
AGRAFAGEM
COLAGEM
REBITAGEM&

CATÁLOGO



“Somos mais que um fornecedor de produtos 
para a sua empresa. Somos parceiros e consultores 
de soluções para todas as exigências do mercado, 
desde a simples instalação, à obra mais complexa.”

Operando exclusivamente no mercado de revenda, 
a Leiritécnica propõe estabelecer relações de confiança 
com os nossos parceiros e clientes, assentes no 
compromisso de uma constante evolução companhando 
as necessidades e exigências do mercado.

Atuamos no mercado com foco na qualidade, no 
acompanhamento e formação sobre o produto, desde 
as suas características técnicas à eficiência do 
produto, com uma gama de produtos ajustada e 
competitiva no mercado nacional.

Neste catálogo apresentamos a nossa gama de fixa-
ção, tem como objetivo a comunicação evolutiva e 
mais eficiente com os nossos clientes, para um 
acompanhamento mais eficaz e duradouro.

Acreditamos que esta estratégia, juntamente com o 
trabalho que desenvolvemos diariamente e os valores 
que regem a Leiritécnica desde 1979, transmitem 
credibilidade e experiência necessárias para 
acrescentar valor ao seu negócio!

Obrigado pela vossa confiança!

A Administração

Catálogo Agrafagem, Colagem & Rebitagem 
2020
Leiritécnica - Comércio de Ferramentas, Lda

Sede
Rua Sítio do Marco, nº 685
Casal da Ladeira - Sta. Eufémia
2420-280 Leiria - Portugal
Tlf.: 244 828 011
Email: geral@leiritecnica.pt

Dep. Comercial
- Informação relativa a encomendas 
(compras, orçamentos, SAV...)
Email: comercial@leiritecnica.pt

Dep. Administrativo e Financeiro
- Questões administrativas e financeiras (pa-
gamentos, recebimentos, contabilidade...)
Email: administrativo@leiritecnica.pt

Dep. Marketing
- Informação sobre produtos (fichas técnicas, 
imagens...)
- Marketing
(Informações sobre campanhas, promoções 
em vigor...)
Email. marketing@leiritecnica.pt

A informação contida neste catálogo como a 
gama apresentada, características técnicas 
dos produtos e unidades de embalagem po-
derão sofrer alterações na sequência de 
adaptações impostas pelo fabricante.

À Leiritécnica reserva-se o direito de realizar 
modificações, retificações e não se responsa-
biliza por erros tipográficos. Textos e imagens 
não contratuais.

Este catálogo é propriedade da Leiritécnica - 
Comércio de Ferramentas, Lda. não sendo 
por isso autorizada a cópia integral ou parcial 
deste.

Consulte as condições de venda em:

"Para profissionais de revenda"
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A linha HOBBY possui características que se 
adaptam ao utilizador casual. 

Gama com várias dimensões, leves, fáceis de 
utilizar e de transportar. Consumíveis vendi-
dos em kits variados que respondem a vários 
tipos de aplicações.

Design actual, apelativo, colorido e com ca-
racterísticas que as tor-
nam adequadas a 
todas as tarefas em sua 
casa. 

A linha HANDY oferece ao utilizador tudo o 
que necessita para os trabalhos de bricola-
gem “DIY” em sua casa.

São ferramentas versáteis, ergonómicas, 
rápidas e eficientes, o essencial para o utili-
zador executar qualquer tarefa na sua habi-
tação.  

A linha PRO destina-se às necessidades diá-
rias dos utilizadores profissionais, estando 
preparados para utilizações intensívas, não 
esquecendo o conforto do utilizador e a redu-
ção do esforço de operação.

Produtos concebidos especialmente para 
maior rapidez e eficiência de utilização, au-
mentando assim a rentabilidade.

Ideais para utilização 
na construção, cober-
turas de telhados, 
paredes falsas, repa-
ração de bancos e 
mobiliário, isola-
mento, piso em ma-
deira, tectos falsos, 
entre outras utiliza-
ções profissionais.
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Agrafador fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, perfeito para ta-
refas mais simples em casa e projetado para utilizadores com mãos pequenas. Ideal para pe-
quenos trabalhos de estofamento de móveis e trabalhos decorativos com diferentes tipos de 
tecidos ou têxteis.

Agrafador totalmente em aço, projetado para uso profissional exigente e desempenho de preci-
são. Particularmente apreciado pela sua resistência, o R33 tem um novo gatilho com regulador 
de força  patenteado que torna o aperto 40% mais fácil. Adequado para trabalhos difíceis como 
a fixação de têxteis pesados, tapetes, couro, redes, telas e outros tecidos mais sensíveis.

Agrafador totalmente em aço, leve e fácil de usar, ideal para trabalhos profissionais exigentes e 
operação de precisão. Desenhado para utilização regular. Este modelo é perfeito para utiliza-
dores com mãos pequenas. Ideal para estofamento de móveis ou fixação em materiais finos 
como tecidos, couro, papel, etiquetas ou tecidos sensíveis.

Agrafador leve e fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, indicado 
para projetos domésticos ou trabalhos profissionais mais leves. Contrução em plástico resis-
tente e robusto. O R13 também é adequado para utilizadores com mãos pequenas. Ideal para 
estofamento de móveis, pequenas reparações e trabalhos decorativos com diversos tipos de 
têxteis ou fixação de colchas, cartazes ou couro.

Agrafador leve e fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, perfeito 
para tarefas mais simples em casa e projetado para utilizadores com mãos pequenas. Ideal 
para pequenos trabalhos de estofamento de móveis, pequenas reparações e trabalhos decora-
tivos com diferentes tipos de tecidos ou têxteis.

Agrafo
4 - 8 mm
(Ver pág.14/5)

HOBBY

HANDY

PRO

PRO

HOBBY

Agrafadores Manuais
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M10Y
(BLISTER)

R13
(BLISTER)

R23
(BLISTER)

R33
(BLISTER)

HOBBYTACKER
(BLISTER)

Agrafo
4 - 8 mm
(Ver pág.14)

Agrafo
4 - 10 mm
(Ver pág.14)

Agrafo
4 - 8 mm
(Ver pág.14)

Agrafo
6 - 14 mm
(Ver pág.14)

Código EAN Dimensões Peso Material

233176000 7313463176001 190 x 65 x 255 260 grs Plástico 1 10

Código EAN Dimensões Peso Material

204439500 7313464439501 125 x 30 x 180 310 grs Plástico 1 10

Código EAN Dimensões Peso Material

205104500 7313465104507 120 x 34 x 184 560 grs Aço 1 10

Código EAN Dimensões Peso Material

205106500 7313465106501 148 x 34 x 184 900 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

237813000 7313467813001 230 x 33 x 125 240 grs Plástico 1 6



Agrafador versátil, uma solução que permite fixações perfeitas em vários tipos de materiais.

Fácil de manusear e ergonómico, dedivo ao seu peso reduzido de 300 grs permite um trabalho seguro e preciso ao utili-
zador.

R23

R53
“Leve, versátil e robusto” 

“Corpo em aço, robusto” 
Agrafador de excelência, com principal foco na 
área do estofador e resineiro.

Fácil de manusear e ergonómico, permite um 
trabalho contínuo numa utilização profissional 
com horas de trabalho. 

Oferece grande eficiencia de trabalho, com 
baixo desgaste do utilizador e excelente preci-
são de fixação.

Agrafadores Manuais
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Agrafo
4 - 10 mm
(Ver pág.14/5)

Agrafo
6 - 14 mm
(Ver pág.14/5)

Agrafo
4 - 8 mm
(Ver pág.14/5)

Agrafo
6 - 14 mm
(Ver pág.14/5)

Agrafo
4 - 8 mm
(Ver pág.14/5)

Agrafadores Manuais
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M10R
(BLISTER)

R53
(BLISTER)

COMPACTA
(BLISTER)

R153
(BLISTER)

R353
(BLISTER)

HOBBY

HANDY

HOBBY

PRO

PRO

Agrafador leve e fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, perfeito 
para tarefas mais simples em casa e projetado para utilizadores com mãos pequenas. Ideal 
para pequenos trabalhos de estofamento de móveis e trabalhos decorativos com diferentes ti-
pos de tecidos ou têxteis.

Agrafador leve e fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, desenvol-
vido para projetos DIY, tarefas em casa e trabalhos profissionais pouco exigentes. Ideal para 
estofamento de móveis, trabalhos decorativos com diferentes tipos de tecidos ou têxteis ou fi-
xação de colchas, cartazes ou couro.

Agrafador totalmente em aço, leve e fácil de usar,  perfeito para tarefas mais simples em casa. 
O regulador de força permite um ajuste para diferentes tipos de materiais. Este modelo é per-
feito para utilizadores com mãos pequenas. Ideal para pequenos trabalhos de estofamento de 
móveis, pequenas reparações e trabalhos decorativos com diferentes tipos de tecidos ou têx-
teis.

Agrafador totalmente em aço, leve e fácil de usar, ideal para trabalhos profissionais exigentes 
e operação de precisão. Desenhado para utilização regular. Este modelo é perfeito para utiliza-
dores com mãos pequenas. Ideal para estofamento de móveis ou fixação em materiais finos 
como tecidos, couro, papel, etiquetas ou tecidos sensíveis.

Agrafador totalmente em aço, projetado para uso profissional exigente e desempenho de pre-
cisão. Particularmente apreciado pela sua resistência, o R353 tem um novo gatilho com regu-
lador de força patenteado que torna o aperto 40% mais fácil. Adequado para trabalhos difíceis 
como a fixação de têxteis pesados, tapetes, couro, redes, telas e outros tecidos mais sensíveis.

Código EAN Dimensões Peso Material

233175000 7313463175004 190 x 65 x 255 270 grs Plástico 1 10

Código EAN Dimensões Peso Material

204438500 7313464438504 125 x 30 x 180 300 grs Plástico 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

115201100 7313465211106 160 x 30 x 189 600 grs Metal 1 4

Código EAN Dimensões Peso Material

205110500 7313465110508 120 x 34 x 184 560 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

205112500 7313465112502 148 x 34 x 184 900 grs Aço 1 5



R34
(BLISTER)

R28 p/ cabos
(BLISTER)

R36 p/ cabos
(BLISTER)

HOBBYTACKER
DUAL (BLISTER)

R453
(BLISTER)

PRO

PRO

PRO

HOBBY

HANDY

Agrafo

Agrafo

Agrafo Agrafo

Agrafo Prego

PregoAgrafo

6 - 14 mm

6 - 14 mm

10 - 14 mm 10 - 14 mm

6 - 14 mm 15 mm

15 mm6 - 14 mm

Agrafador totalmente em aço, projetado para uso profissional exigente e desempenho de preci-
são. Particularmente apreciado pela sua resistência, o R34 tem um novo gatilho com regulador 
de força patenteado que torna o aperto 40% mais fácil. Adequado para trabalhos muito difíceis 
como a fixação de placas finas, material de isolamento, cartão, papel e outros materiais que 
necessitem de fixação mais forte.

Agrafador totalmente em aço, projetado para uso profissional exigente e desempenho de preci-
são. Projetado para cabos de baixa tensão até Ø4.5mm, o R28 tem um novo gatilho com regula-
dor de força patenteado que torna o aperto 40% mais fácil. Adequado para trabalhos 
profissionais regulares de fixação de cabos de baixa tensão como cabos de telefone, TV, alar-
me, cabos de colunas.

Agrafador totalmente em aço, projetado para uso profissional exigente e desempenho de preci-
são. Projetado para cabos de baixa tensão até Ø6mm, o R36 tem um novo gatilho com regula-
dor de força patenteado que torna o aperto 40% mais fácil. Adequado para trabalhos 
profissionais regulares de fixação de cabos de baixa tensão como cabos de telefone, TV, alar-
me, cabos de colunas.

Agrafador fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, perfeito para 
muitas tarefas em casa. Com possibilidade de aplicar agrafos e pregos é ideal para trabalhos 
em diversos materiais. Adequado para trabalhos de estofamento de móveis, trabalhos decora-
tivos com diferentes tipos de tecidos ou têxteis e fixação de placas finas.

Agrafador fácil de utilizar com estrutura em plástico e mecanismo em metal, perfeito para ta-
refas DIY ou trabalhos profissionais leves. Com possibilidade de aplicar agrafos e pregos é ide-
al para trabalhos em diversos materiais. Adequado para trabalhos de estofamento de móveis, 
trabalhos decorativos com diferentes tipos de tecidos, têxteis, fixação de placas finas ou peque-
nos trabalhos de carpintaria.

(Ver pág.15)

(Ver pág.17)

(Ver pág.16) (Ver pág.17)

(Ver pág.14/5) (Ver pág.17/8)

(Ver pág.17/8)(Ver pág.14/5)

Código EAN Dimensões Peso Material

205115500 7313465115503 148 x 34 x 184 900 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

205117500 7313465117507 112 x 37 x 183 880 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

205118500 7313465118504 132 x 39 x 285 890 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

236012010 7313466012016 245 x 38 x 143 410 grs Plástico 1 4

Código EAN Dimensões Peso Material

200095500 7313460095503 145 x 30 x 183 400 grs Plástico 1 10

Agrafadores Manuais
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Agrafadores Manuais
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Agrafo
4 - 6 mm
(Ver pág.14)

Agrafo
6 - 10 mm
(Ver pág.15)

Agrafo
10 - 14 mm
(Ver pág.15)

Prego

Agrafo

Prego

Agrafo

15 mm

12 - 14 mm

15 mm

6 - 14 mm

(Ver pág.18 )

(Ver pág.16)

(Ver pág.17/8)

(Ver pág.14/5)

MS4.1
(BLISTER)

R19
(BLISTER)

R11
(BLISTER)

R54
(BLISTER)

SACA AGRAFOS R3
(BLISTER)

HANDY

PRO

PRO

PRO

Agrafador de 4 funções com estrutura em plástico e mecanismo em metal, versátil para o sa-
tisfazer o mais exigente utilizador. Ideal para estofamento de móveis e trabalhos decorativos 
com diferentes tipos de tecidos ou têxteis, fixação de tapetes, colchas, placas de couro, roda-
pés, fixar cabos de baixa tensão.

Agrafador martelo leve e fácil de utilizar com estrutura em aço. Ideal para trabalhos intensívos 
como fixação de etiquetas, cartazes, têxteis, embalagens de plástico ou material de isolamen-
to. Carregamento fácil e punho ergonómico e antiderrapante que proporcionam maior eficiên-
cia operacional.

Agrafador martelo potente e preciso projetado para aplicações profissionais exigentes com es-
trutura em aço. Ideal para trabalhos intensívos como fixação em coberturas, material de isola-
mento. Carregamento fácil e punho ergonómico e antiderrapante que oferecem uma utilização 
mais fácil, reduzem a fadiga e proporcionam maior eficiência operacional .

Agrafador martelo potente e preciso projetado para aplicações profissionais exigentes com es-
trutura em aço. Ideal para trabalhos intensívos como fixação em coberturas, material de isola-
mento. Carregamento fácil e punho ergonómico e antiderrapante que oferecem uma utilização 
mais fácil, reduzem a fadiga e proporcionam maior eficiência operacional .

Saca agrafos fácil de usar com estrutura em aço, para utilização profissional, DIY e em casa. 
Design ergonómico permite que o R3 segure e retire o agrafo de qualquer tipo de material sem 
danificar o material circundante.

Código EAN Dimensões Peso Material

245106000 7313465429501 132 x 39 x 285 380 grs Plástico 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

207260020 7313467260027 45 x 33 x 291 400 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

207259020 7313467259021 40 x 305 x 56 1.000 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

211211000 7313465668047 95 x 45 x 420 1.130 grs Aço 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

200007020 7313460007025 36 x 226 x 82 120 grs Aço 1 4



Agrafador/pregador elétrico poderoso, uma solução que permite fixações perfeitas em vá-
rios tipos de materiais.

Excelente para trabalhar com têxtil, couro e madeiras finas.

Concebido para trabalhar em locais de dificíl acesso como cantos e junto das paredes devido 
à sua ergonomia.

“Poderoso, versátil e fiável” 

Agrafadores Manuais
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Agrafadores e Pregadores Elétricos
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E100
(BLISTER)

ESN530
(CAIXA)

E-TAC
(BLISTER)

R606
(CAIXA)

PS101
(MALA)

HOBBY

HANDY

HOBBY

PRO

HANDY

Agrafo Prego
12 - 25 mm 12 - 25 mm

Agrafador/pregador eléctrico ergonómico, projetado para tarefas mais simples em casa. Pro-
jectado para trabalhos de estofamento de móveis, decorações de têxteis e fixação de madeira 
fina. Uma solução prática que proporciona um desempenho de qualidade.

Agrafador/pregador eléctrico ergonómico e poderoso, desenvolvido para projectos mais exi-
gentes em casa. O ESN530 está projectado para trabalhos de estofamento de móveis, fixação 
de têxteis, carpetes, couro ou madeira fina. A frente plana oferece um acesso mais simples a 
cantos, ângulos e espaços apertados aumentândo o conforto e eficiência do utilizador.

Agrafador/pregador eléctrico leve e ergonómico, projetado para tarefas mais simples em casa. 
O E-TAC é ideal para fixação de madeira fina, caixas de cartão, embalagens de plástico ou pa-
pel que requesitem fixação segura. Uma solução versátil que se adapta às exigências de utili-
zadores DIY.

Agrafador/pregador elétrico com estrutura em metal, preciso e fácil de utilizar com uma mão 
devido ao balanceamento de peso. Desenvolvido para oferecer alto desempenho e uma vida util 
duradoura, o R606 é perfeito para trabalhos em madeira, molduras gavetas ou paineis de fixa-
ção. A placa frontal é removível para se remover facilmente qualquer encravamento e não terá 
problemas de eficiência e acessibilidade com o cabo de alimentação com 3,5 metros. 

Agrafador pneumático versátil com um corpo em magnésio e nariz longo para trabalhos de 
precisão em zonas de dificil acesso, o PS101 está equipado com escape de ar 360º que man-
tém poeiras fora da zona de trabalho, função de regarga rápida. Modelo desenvolvido para uti-
lizadores DIY exigentes.

(Ver pág.16) (Ver pág.17/8)

Prego

Prego

Prego

Agrafo

Agrafo

Agrafo

Agrafo

15 mm

15 mm

15 mm

6 - 14 mm

6 - 14 mm

6 - 16 mm

6 - 14 mm

(Ver pág.17/8)

(Ver pág.17/8)

(Ver pág.17/8)

(Ver pág.14/5)

(Ver pág.14/5)

(Ver pág.14/5)

(Ver pág.15)

Código EAN Dimensões Peso Disp./min

243715000 7313463715002 155 x 180 x 310 1.000 grs 20 1 4

Código EAN Dimensões Peso Disp./min

222756011 7313462756013 75 x 200 x 265 1.130 grs 20 1 5

Código EAN Dimensões Peso Disp./min

222760100 7313462760102 70 x 210 x 355 660 grs 20 1 5

Código EAN Dimensões Peso Disp./min

106430011 7313466430018 75 x 200 x 265 1.550 grs 20 1 5

Código EAN Dimensões Peso Disp./min

405000051 4051661000577 70 x 211 x 299 1.770 grs 20 1 5



Agrafadores e Pregadores Elétricos
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PB131
Pregador pneumático desenhado para utilização intensíva, uma solução que permite horas de utilização 
com redução de fadiga para o utilizador.

Excelente para trabalhar com painéis, caixilhos, construção de móveis e carpintaria.

“Poderoso, versátil e fiável” 

"Para profissionais de revenda""Para profissionais de revenda"



Agrafadores e Pregadores Pneumáticos
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Agrafo
6 - 16 mm
(Ver pág.16)

Prego
20 - 50 mm
(Ver pág.17/8)

Prego
15 - 50 mm
(Ver pág.17/8)

Prego
15 - 30 mm
(Ver pág.18)

Prego
15 - 30 mm
(Ver pág.18)

Prego
20 - 40 mm
(Ver pág.18)

Agrafo
20 - 40 mm
(Ver pág.16)

PS141
(MALA)

PBS151
(MALA)

PB131
(MALA)

PN21-40
(MALA)

PMP171
(MALA)

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

Agrafador pneumático profissional potente e preciso ideal para trabalhos intensívos em esto-
fos, alcochoamento e todos os tipos de tecido. Corpo leve e robusto em magnésio permite um 
manuseamento fácil e preciso, o PS141 está equipado com regulador de velocidade de disparo, 
almofada no nariz para proteger a superfície de trabalho, escape de ar 360º que mantém poei-
ras fora da zona de trabalho, função de regarga rápida. 

Agrafador/pregador pneumático profissional potente e preciso ideal para trabalhos intensívos 
em paineis de madeira, marcenaria e acabamentos. Corpo robusto em magnésio permite a 
aplicação de fixação durável e resistente, o PBS151 está equipado com regulador de velocidade 
e força de disparo, escape de ar 360º que mantém poeiras fora da zona de trabalho, função de 
regarga rápida. 

Pregador pneumático profissional potente e preciso ideal para trabalhos intensívos em paineis 
de madeira, marcenaria e acabamentos. Corpo robusto em magnésio permite a aplicação de 
fixação durável e resistente, o PBS151 está equipado com regulador de velocidade e força de 
disparo, escape de ar 360º que mantém poeiras fora da zona de trabalho, função de regarga 
rápida. 

Pregador pneumático profissional preciso, com baixo consumo de ar pode ser alimentado por 
qualquer tipo de compressor. A utilização do prego Ø0.8mm permite acabamentos quase invi-
síveis em caixilharias, molduras finas. Corpo robusto em magnésio permite a aplicação de fi-
xação durável e resistente, o PN21-40 está equipado com regulador de força de disparo, 
escape de ar 360º que mantém poeiras fora da zona de trabalho, função de regarga rápida. 

Pregador pneumático profissional, projetado para trabalhos de elevada precisão em molduras 
de portas e janelas, rodapés, placas de gesso, painéis de madeira e acabamentos decorativos. 
O PMP171 está equipado com escape de ar 360º que mantém poeiras fora da zona de trabalho 
e função de regarga rápida. 

Código EAN Dimensões Peso Material

405000095 4051661001758 70 x 211 x 299 1.770 grs Magnésio 1 4

Código EAN Dimensões Peso Material

405000103 4051661001840 84 x 297 x 349 3.090 grs Magnésio 1 3

Código EAN Dimensões Peso Material

405000054 4051661000607 84 x 297 x 349 2.620 grs Magnésio 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

403029380 3221633029382 81 x 273 x 360 1.970 grs Magnésio 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405001345 4051661031465 70 x 255 x 265 950 grs Alumínio 1 5
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BF16-50
(MALA)

Guia para seleção de consumíveis

PROPregador pneumático versátil com um corpo em alumínio e punho em material antiderrapante, 
o BF16-50 está preparado para trabalhar com pressão de ar de 4 a 7bar. Indicado para traba-
lhos em rodapés e aplicações em madeira.

Agrafos de arame fino são ideais para uma 
fixação discreta. Utilizações: Têxteis, couro, 
materiais decorativos etiquetas e cartazes.

Regra padrão Madeira dura / Material duro Folha / Tecido / Material fino
O agrafo deve ser 3 vezes mais longo que o 
material a ser fixado. No caso do prego deve 
ter 5mm que o material a ser fixado.

Para fixar madeira o agrafo deve ser  duas ve-
zes mais longo que o material a ser fixado. No 
caso do prego deve ser 3 vezes mais longo que 
o material a ser fixado.

Para fixar o material fino o agrafo deve ser  
4mm mais longo que o material a ser fixado. 
No caso do prego deve ter cabeça e ser 6mm 
mais longo que o material a ser fixado.

Agrafos e pregos ideais para fixação de mate-
riais extremamente resistentes, revestimento 
de pavimentos, paineis de madeira, caixilharia 
e divisórias.

Agrafos de aço inoxidável de elevada qualida-
de, ideais para uma fixação duradoura em 
condições extremas.

Linha especial de agrafos com ponto de agra-
fagem divergente para obter uma fixação de 
máxima resistência.

Agrafos de arame mais largo são ideais para 
acabamentos na construção e isolamentos. 
Utilizações: Isolamento, PVC e cartão.

Agrafos para cabos são desenvolvidos para 
fixar cabos de baixa voltagem.

Prego

Aço
18 - 50 mm
(Ver pág.20)

Deco & Têxtil Isolamento Cabos

Construção Agrafos Inox Agrafos DP

A

B

C

A

C

B

Código EAN Dimensões Peso Material

100000438 4718399015036 77 x 270 x 310 2.180 grs Alumínio 1 5

Agrafadores e Pregadores Pneumáticos
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AGRAFOS Nº13
(BLISTER)

AGRAFOS Nº53
(BLISTER)

AGRAFOS Nº53
(CAIXA)

AGRAFOS Nº13
(CAIXA)

AGRAFOS INOX Nº13
(CAIXA)

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 0.7mm

Agrafo
Larg. 11.4mm
Espess. 0.75mm

Agrafo
Larg. 11.4mm
Espess. 0.75mm

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 0.7mm

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 0.7mm

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095010 3221631095013 4 mm 1620 Galvanizado 1 5

401095020 3221631095020 6 mm 1080 Galvanizado 1 5

401095030 3221631095037 8 mm 1080 Galvanizado 1 5

401095040 3221631095044 10 mm 1080 Galvanizado 1 5

401095050 3221631095051 12 mm 1080 Galvanizado 1 5

401095060 3221631095068 14 mm 1080 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095180 3221631095181 4 mm 1650 Galvanizado 1 5

401095190 3221631095198 6 mm 1650 Galvanizado 1 5

401095200 3221631095204 8 mm 1650 Galvanizado 1 5

401095210 3221631095211 10 mm 1100 Galvanizado 1 5

401095220 3221631095228 14 mm 1100 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

118257000 7313469013010 4 mm 5000 Galvanizado 1 50

118307000 7313469013034 6 mm 5000 Galvanizado 1 50

118356000 7313469013065 8 mm 5000 Galvanizado 1 40

118406000 7313469013089 10 mm 5000 Galvanizado 1 35

118505000 7313469013102 14 mm 5000 Galvanizado 1 25

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

118307260 7313469013058 6 mm 2500 Inox 1 50

118356260 7313469013126 8 mm 2500 Inox 1 50

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

238087000 7313468087005 4 mm 5000 Galvanizado 1 50

118562500 7313468562502 6 mm 5000 Galvanizado 1 50

118570500 7313468570507 8 mm 5000 Galvanizado 1 35

118588100 7313468585105 10 mm 5000 Galvanizado 1 35

118596100 7313468596101 12 mm 5000 Galvanizado 1 30

118604100 7313468604103 14 mm 5000 Galvanizado 1 20

118604900 7313468604905 16 mm 5000 Galvanizado 1 20



Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095090 3221631095099 6 mm 1080 Inox 1 5

401095100 3221631095105 8 mm 1080 Inox 1 5

401095110 3221631095112 10 mm 1080 Inox 1 5

401095120 3221631095129 12 mm 1080 Inox 1 5

AGRAFOS INOX Nº53
(BLISTER)

AGRAFOS Nº140
(BLISTER)

AGRAFOS Nº140
(CAIXA)

AGRAFOS INOX Nº140
(BLISTER)

AGRAFOS DP Nº140
(BLISTER)

Agrafo
Larg. 11.4mm
Espess. 0.75mm

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 1.3mm

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 1.3mm

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 1.3mm

Agrafo
Larg. 10.6mm
Espess. 1.3mm

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095130 3221631095136 6 mm 970 Galvanizado 1 5

401095140 3221631095143 8 mm 970 Galvanizado 1 5

401095150 3221631095150 10 mm 648 Galvanizado 1 5

401095160 3221631095167 12 mm 648 Galvanizado 1 5

401095170 3221631095174 14 mm 648 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

119057110 7313469140068 6 mm 5000 Galvanizado 1 20

119081110 7313469140075 8 mm 5000 Galvanizado 1 20

119107110 7313469140082 10 mm 5000 Galvanizado 1 20

119123110 7313469140099 12 mm 5000 Galvanizado 1 15

119156110 7313469140105 14 mm 5000 Galvanizado 1 15

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095750 3221631095754 10 mm 650 Inox 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095760 3221631095761 14 mm 650 Galvanizado 1 5

Consumíveis - Agrafos e Pregos
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AGRAFOS Nº12
(CAIXA)

AGRAFOS Nº90
(BLISTER)

AGRAFOS Nº606
(BLISTER)

AGRAFOS Nº606
(CAIXA)

AGRAFOS P/ CABOS Nº7
(BLISTER)

Agrafo
Larg. 12.95mm
Espess. 0.95mm

Agrafo
Larg. 5.7mm
Espess. 1.27mm

Agrafo
Larg. 6mm
Espess. 1.1mm

Agrafo
Larg. 6mm
Espess. 1.1mm

Agrafo
Larg. 7.8mm
Espess. 1.22mm

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

191005170 3221631005173 6 mm 5000 Galvanizado 1 30

191005180 3221631005180 8 mm 5000 Galvanizado 1 24

191005190 3221631005197 10 mm 5000 Galvanizado 1 20

191005200 3221631005203 12 mm 5000 Galvanizado 1 20

191005210 3221631005210 14 mm 5000 Galvanizado 1 15

191005220 3221631005227 16 mm 5000 Galvanizado 1 16

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

405000123 4051661002441 20 mm 3000 Galvanizado 1 10

405000124 4051661002458 25 mm 3000 Galvanizado 1 10

405000125 4051661002465 30 mm 3000 Galvanizado 1 10

405000126 4051661002472 35 mm 3000 Galvanizado 1 15

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095280 3221631095280 15 mm 1200 Galvanizado 1 5

401095290 3221631095297 18 mm 600 Galvanizado 1 5

401095310 3221631995313 25 mm 600 Galvanizado 1 5

401095320 3221631095327 30 mm 600 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

403030930 7313463030938 12 mm 3600 Galvanizado 1 25

403030940 7313463030945 18 mm 3600 Galvanizado 1 10

403030950 7313463030952 25 mm 3600 Galvanizado 1 10

403030960 7313463030969 30 mm 3600 Galvanizado 1 10

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095230 3221631095235 12 mm 960 Galvanizado 1 5

401095240 3221631095242 14 mm 960 Galvanizado 1 5



AGRAFOS P/ CABOS Nº28
(CAIXA)

Agrafo
Larg. 6.3mm
Espess. 1.3mm

AGRAFOS P/ CABOS Nº36
(CAIXA)

AGRAFOS P/ CARTÃO Nº32
(CAIXA)

AGRAFOS P/ CARTÃO Nº35
(CAIXA)

Agrafo
Larg. 7.7mm
Espess. 1.3mm

Agrafo
Larg. 32mm
Espess. 0.9mm

Agrafo
Larg. 35mm
Espess. 0.9mm

PREGOS Nº8
(BLISTER)

Prego
Cabeça 2mm
Espess. 1.25mm

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

118901200 7313469028014 9 mm 2000 Galvanizado 1 5

118919200 7313469028021 11 mm 2000 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

118844100 7313468844103 10 mm 5000 Galvanizado 1 5

118851100 7313468851101 12 mm 5000 Galvanizado 1 5

118869100 7313468869106 14 mm 5000 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

230580000 3700148706662 2.3 mm 2000 Galvanizado 1 10

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

230590000 3700148706778 2.3 mm 2000 Galvanizado 1 10

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095330 3221631095334 15 mm 1000 Galvanizado 1 5

401095340 3221631095341 20 mm 750 Galvanizado 1 5

401095350 3221631095358 25 mm 1000 Galvanizado 1 5

401095360 3221631095365 30 mm 1000 Galvanizado 1 5

Consumíveis - Agrafos e Pregos
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Prego
Cabeça 2mm
Espess. 1.25mm

Prego
Cabeça 0.64mm
Espess. 0.64mm

Prego
Cabeça 1.5mm
Espess. 0.8mm

Prego
Cabeça 0.8mm
Espess. 0.8mm

Prego
Cabeça 1mm
Espess. 1.25mm

PREGOS Nº8
(CAIXA)

PREGOS S/ CABEÇA Nº23P
(CAIXA)

PREGOS Nº21B
(CAIXA)

PREGOS S/ CABEÇA Nº21P
(CAIXA)

PREGOS S/ CABEÇA Nº9
(BLISTER)

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

191005320 3221631005326 15 mm 5000 Galvanizado 1 20

191005330 3221631005333 20 mm 5000 Galvanizado 1 12

191005335 3221630142725 25 mm 5000 Galvanizado 1 12

191005338 3221630142732 30 mm 5000 Galvanizado 1 12

191005340 3221631005340 35 mm 5000 Galvanizado 1 10

191005350 3221631005357 40 mm 5000 Galvanizado 1 6

191005360 3221631005364 45 mm 5000 Galvanizado 1 6

191005370 3221631005371 50 mm 5000 Galvanizado 1 6

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401095380 3221631095389 15 mm 1000 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

403029750 3221633029757 20 mm 5000 Galvanizado 1 30

403029770 3221633029771 30 mm 5000 Galvanizado 1 20

403029780 3221633029788 40 mm 5000 Galvanizado 1 15

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

403029720 3221633029726 20 mm 5000 Galvanizado 1 30

403029740 3221633029740 30 mm 5000 Galvanizado 1 20

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

405001358 4051661031618 15 mm 10000 Galvanizado 1 5

405001359 4051661031625 20 mm 10000 Galvanizado 1 5

405001360 4051661031632 25 mm 10000 Galvanizado 1 5

405001361 4051661031649 30 mm 10000 Galvanizado 1 5



Modelo de agrafador com 70 anos no mercado, construído em metal. Design ergonómico que permite 
utilização sem esforço.

Excelente fixação em texteis.

“O alicate favorito das floristas” 

Consumíveis - Agrafos e Pregos
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PREGOS AÇO F-ST
(CAIXA)

Prego
Cabeça 3.1mm
Espess. 1.8mm

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

100008402 8422148084025 18 mm 3000 Aço 1 10

100008403 8422148084032 20 mm 3000 Aço 1 10

100008404 8422148084049 25 mm 3000 Aço 1 10

100008405 8422148084056 30 mm 1500 Aço 1 10

100008406 8422148084063 35 mm 1500 Aço 1 10

100008407 8422148084070 40 mm 1500 Aço 1 10

100008408 8422148084087 45 mm 1500 Aço 1 10

100008409 8422148084094 50 mm 1500 Aço 1 10

S51
(BLISTER)

K1
(BLISTER)

K1 - TÊXTIL
(CAIXA)

OFFICE

OFFICE

TÊXTIL

Agrafo
4 mm
(Ver pág.20)

Agrafo
4 mm

Agrafo

Agrafo
6 - 8 mm
(Ver pág.21)

Agrafo
8 mm
(Ver pág.21)

6 mm

Agrafador compacto e fiável com estrutura em metal, perfeito para tarefas dirárias de sua casa 
ou do seu escritório. Capacidade de agrafagem até 15 folhas.

Agrafador com design clássico e versátil. Com batente regulável, permite uma profundidade de 
inserção de agrafos de 56mm e capacidade de agrafagem até 50 folhas. Indicado para utiliza-
ção em casa, escritórios, lojas, arquivos, floristas.

Agrafador baseadeo no design do modelo mais vendido do mundo o K1, adaptado para agrafos 
finos. Excelente para trabalhos profissionais em têxtil.

(Ver pág.21)

Código EAN Dimensões Peso Material

105387310 7313465387313 43 x 18 x 154 210 grs Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

105106280 7313465106280 40 x 202 x 208 350 grs Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

105205010 7313465205013 85 x 25 x 183 390 grs Metal 1 5

Aço

AGRAFOS Nº21
(CAIXA)

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

117754300 7313468634001 4 mm 1000 Galvanizado 1 10

117754000 7313468674007 4 mm 5000 Galvanizado 1 5
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REDE

REDE

Agrafo
6 mm

Agrafo
8 mm

Agrafo
6 - 8 mm

AGRAFOS Nº24
(CAIXA)

AGRAFOS Nº24
(CAIXA)

AGRAFOS P/ TEXTEIS Nº24
(CAIXA)

FP20
(BLISTER)

FP216
(BLISTER)

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

117002400 7313468556006 6 mm 1000 Galvanizado 1 20

117002000 7313468598006 6 mm 5000 Galvanizado 1 40

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

117069000 7313468601003 8 mm 5000 Galvanizado 1 35

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

117507000 7313468722005 6 mm 10000 Galvanizado 1 70

117556000 7313468723002 8 mm 10000 Galvanizado 1 60

Agrafo
5 - 11 mm
(Ver pág.24)

Agrafo
2 - 8 mm
(Ver pág.23)

Agrafo
2 - 8 mm
(Ver pág.23)

Alicate para rede versátil e de fácil utilização, punho em fibra de vidro e ABS com design ergo-
nómico. Indicado para aplicação em  espaços estreitos ou apertados. Adapta-se a vários tipos 
de aplicação como cercas, fixação de telas.

Alicate para rede versátil e de fácil utilização, com carregador embutido, punho em fibra de vi-
dro e ABS com design ergonómico. Adapta-se a vários tipos de aplicação como fixação de veda-
ção, cercas e grandes superfícies como gaiolas.

Código EAN Dimensões Peso Material

234680000 7313464680002 60 x 180 x 25 200 grs ABS/FIBRA 1 10

Código EAN Dimensões Peso Material

234679000 7313464679006 60 x 180 x 160 280 grs ABS/FIBRA 1 10



Alicate para rede robusto projectado para tarefas de jardinagem mais exigentes. Com carrega-
dor embutido de grande capacidade, punho em fibra de vidro e ABS com design ergonómico. 
Indicado para vários tipos de aplicação como fixação de redes mais grossas ou cercas de cor-
rente.

Alicates e Consumíveis
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FP222
(BLISTER)

REDE

Código EAN Dimensões Peso Material

234810000 7313464681009 60 x 170 x 180 280 grs ABS/FIBRA 1 5

Agrafo
2 - 8 mm

Agrafo
2 - 8 mm

Agrafo
5 - 11 mm
(Ver pág.24)

Agrafo
2 - 8 mm

Agrafo
2 - 8 mm

AGRAFOS P/REDE VR16
(BLISTER)

AGRAFOS PLASTIFICADOS 
VERDES VR16 (BLISTER)

AGRAFOS P/REDE VR16
(CAIXA)

AGRAFOS PLASTIFICADOS 
VERDES VR16 (CAIXA)

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401087960 3221631087964 2 - 8 mm 400 Galvanizado 1 10

401087990 3221631087995 2 - 8 mm 1390 Galvanizado 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401087970 3221631087971 2 - 8 mm 400 Plastificados 1 10

401088000 3221631088008 2 - 8 mm 1390 Plastificados 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

401088080 3221631088084 2 - 8 mm 3190 Galvanizado 1 13

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

401088090 3221631088091 2 - 8 mm 3190 Galvanizado 1 13



FP222
Alicate de rede desenvolvido para trabalho contínuo em tarefas exigentes. Perfeito para aplicar os agrafos VR22.

A sua ergonomia e carregador embutido permite aplicações mais rápidas e com menos fadiga para o utilizador.

“Alicate de rede fiável” 

Alicates e Consumíveis
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Alicate projectado para tornar o trabalho no jardim mais fácil e confortável. Com carregador 
embutido, punho em ABS com design ergonómico. Indicado para fixações de plantas jovens, 
galhos e redes. 3 níveis de regulação para uma fixação sem danificar a planta.

Alicates e Consumíveis
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AGRAFOS P/ REDE VR22
(BLISTER)

AGRAFOS PLASTIFICADOS 
VERDE VR22 (BLISTER)

AGRAFOS P/ REDE VR22
(CAIXA)

AGRAFOS PLASTIFICADOS
VERDE VR22 (CAIXA)

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401088010 3221631088015 5 - 11 mm 215 Galvanizado 1 10

401088060 3221631088060 5 - 11 mm 1100 Galvanizado 1 15

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401088020 3221631088022 5 - 11 mm 215 Plastificados 1 10

401088070 3221631088077 5 - 11 mm 1100 Plastificados 1 15

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

401088100 3221631088107 5 - 11 mm 1600 Galvanizado 1 10

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

401088110 3221631088114 5 - 11 mm 1600 Plastificados 1 10

Agrafo
5 - 11 mm

Agrafo
5 - 11 mm

Agrafo
5 - 11 mm

Agrafo
5 - 11 mm

JARDIM

GP238
(BLISTER)

Agrafo
6 - 11 - 16 mm
(Ver pág.25)

Código EAN Dimensões Peso Material

243112000 7313463112009 90 x 160 x 130 200 grs Aço/ABS 1 10



Alicate para vinha robusto de construção profissional. Com carregador embutido de grande ca-
pacidade, punho em ABS com design ergonómico. Projectado para fixação rápida e segura de 
guias e grandes ramos de videira.

Alicate para vinha robusto de construção profissional. Com carregador embutido, punho em 
ABS com design ergonómico. Projectado para fixação rápida e segura de guias e ramos de vi-

Código EAN Dimensões Peso Material

195114300 3221631077545 109 x 194 x 158 350 grs Aço/ABS 1 8

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

191029750 3221631077590 6 - 18 mm 6000 Aço 1 5

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

191029720 3221631077576 4 - 18 mm 4200 Aço 1 5

AGRAFOS P/ JARDIM VR38
(BLISTER)

AGRAFOS P/ VINHA C50
(CAIXA)

AGRAFOS P/ VINHA C75
(CAIXA)

Código EAN Altura do agrafo Qtd BL Acabamento

401092360 3221631092364 6 - 11 - 16 mm 300 Galvanizado 1 5

Agrafo
6 - 11 - 16 mm

LIG150
(CAIXA)

LIG175
(CAIXA)

VINHA

VINHA

Código EAN Dimensões Peso Material

195114200 3221631077538 109 x 194 x 158 280 grs Aço/ABS 1 8

Agrafo
4 - 18 mm
(Ver pág.25)

Agrafo
4 - 18 mm
Espess. 1.30 mm

Agrafo
6 - 20 mm
(Ver pág.26)

Agrafo
6 - 18 mm
(Ver pág.25)

Agrafo
6 - 18 mm
Espess. 1.30 mm

Alicates e Consumíveis
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Consumo elétrico: 15(100) W  Débito: 80 g/h  Tempo de aquecimento: 5 min

Código EAN Altura do agrafo Qtd CX Acabamento

401077610 3221631077613 5 - 11 mm 5000 Aço 1 10

Consumo elétrico: 10(80) W  Débito: 80 g/h  Tempo de aquecimento: 5 min

Consumo elétrico: 12(72) W  Débito: 125 g/h  Tempo de aquecimento: 10 min

Consumo elétrico: 15(60) W  Débito: 150 g/h  Tempo de aquecimento: 10 min

Mini-aplicador de cola versátil pois permite opreação sem fios, o seu bico longo e extra fino 
permite trabalhos de elevada precisão. Desenvolvido para aplicações de precisão elevada, pe-
quenas reparações, material elétrónico e decorações minunciosas.

Aplicador de cola para utilização doméstica, decoração e pequenas reparações, com proteção 
de ponteira em silicone. Incluí 6 sticks de cola.

Aplicador de cola para utilização doméstica, decoração e pequenas reparações, com proteção 
de ponteira em silicone. Incluí 6 sticks de cola.

Aplicadores de Cola e Acessórios
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Agrafo
6 - 20 mm
Espess. 1.30 mm

AGRAFOS P/ VINHA C85
(CAIXA)

Cola
Ø Oval 9 mm
(Ver pág.30)

Débito
80 g/h

Débito
80 g/h

Débito
125 g/h

Débito
150 g/h

Cola
Ø 7 mm
(Ver pág.30/1)

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

EG130
(BLISTER)

EG POINT
(BLISTER)

HOBBY
(BLISTER)

G1000
(BLISTER)

HOBBY

HOBBY

HOBBY

HOBBY

Aplicador de cola de baixa temperatura 130ºC, ótima ferramenta para escolas. Desenvolvido 
para aplicações sensíveis como flores, balões, t-shirts e compatível com sticks de cola de cor e 
glitters.

Código EAN Dimensões Peso Material

403029190 3221633029191 55 x 255 x 195 310 grs ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

403029160 3221633029160 45 x 200 x 180 160 grs ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

249280000 7313469280009 220 x 62 x 270 360 grs ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

233731000 7313463731002 74 x 191 x 267 350 grs ABS/Metal 1 5



Aplicador de cola desenvolvido para pequenas reparações e decorações em 
sua casa. Excelente relação preço/qualidade, com design ergonómico torna o 
EG212 o aplicador de cola uma solução perfeita para as tarefas de sua casa. 

“Aplicador de cola compacto” 

Aplicadores de Cola e Acessórios

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 27

EG212

EG340
Aplicador de cola desenvolvido para utilização profissional e industrial já é uma referência dentro da 
gama de aplicadores.

Com um débito de 1400 g/h permite aplicações de elevada exigência e grande precisão.

“Aplicador de cola profissional” 

"Para profissionais de revenda"



Colas
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Consumo elétrico: 20(200) W  Débito: 250 g/h  Tempo de aquecimento: 3-6 min

Consumo elétrico: 25(250) W  Débito: 350 g/h  Tempo de aquecimento: 3 min

Consumo elétrico: 35(350) W  Débito: 600 g/h  Tempo de aquecimento: 3 min

Consumo elétrico: 120 W  Débito: 1000 g/h  Tempo de aquecimento: 4 min

Consumo elétrico: 300 W  Débito: 1400 g/h  Tempo de aquecimento: 1 min 130ºC, 3 min 210º

Aplicador de cola ergonómico para trabalhos de decoração e reparações simples, com prote-
ção de ponteira em silicone.

Aplicador de cola sem fios ideal para diversos trabalhos internos e externos. A operação sem 
fios tem uma autonomia de 7 minutos antes de necessitar um novo carregamento, facilitando o 
acesso e manuseamento. Ponteira substituível (vendidas separadamente) permite obter apli-
cações mais precisas.

Aplicador de cola para utilizadores DIY mais exigentes, indicado para diversas tarefas em toda 
a casa. Câmara de fusão em alumínio com 2 aquecedores PTC. Cobertura superior em borra-
cha de forma a conservar a temperatura. Indicador de aquecimento em LED, botão ON/OFF. 
Punho ergonómico, soft grip e gatilho de 4 dedos para um maior conforto de utilização. Pontei-
ra substituível (vendidas separadamente) permite obter aplicações mais precisas.

Aplicador de cola compacto e preciso projetado para responder às principais necessidades de 
utilizadores profissionais. Controlo de temperatura autoregulável a 195ºC. Indicador de aque-
cimento em LED, botão ON/OFF. Gatilho de 4 dedos para um maior conforto de utilização. Pon-
teira Ø 3mm substituível (vendidas separadamente) permite obter aplicações mais precisas. 
Cabo de alimentação de 1,75 m.

Aplicador de cola robusto, potente e versátil projetado para responder às principais necessida-
des de utilizadores profissionais e industriais. Sistema de aquecimento fiável com termostato 
mecânico que permite ajustar a temperatura 120-145-170-195-220ºC. Indicador de aqueci-
mento em LED, botão ON/OFF. Gatilho de 4 dedos para um maior conforto de utilização. Pon-
teira Ø 3mm substituível (vendidas separadamente) permite obter aplicações mais precisas. 
Cabo de alimentação de 2,5 m.

Débito
250 g/h

Débito
350 g/h

Débito
600 g/h

Débito
1000 g/h

Débito
1400 g/h

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

EG212
(BLISTER)

CG270
(BLISTER)

EG280
(BLISTER)

EG320
(CAIXA)

EG340
(CAIXA)

HANDY

HANDY

HANDY

PRO

PRO

Código EAN Dimensões Peso Material

403029230 3221633029238 47 x 295 x 208 260 grs ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

403029940 3221633029948 60 x 290 x 240 340 grs ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405000426 4051661014710 85 x 300 x 230 390 grs ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405000326 4051661011665 290 x 240 x 60 440 grs HQ ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405000327 4051661011672 100 x 270 x 375 930 grs HQ ABS/Metal 1 5



Colas
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PONTEIRAS
(BLISTER)

PRO

PRO

Débito
1800 g/h

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Débito
2200 g/h

Cola
Ø 12 mm
(Ver pág.31/3)

Consumo elétrico: 300 W  Débito: 1800 g/h  Tempo de aquecimento: 1 min 130ºC, 3 min 210º

Consumo elétrico: 400 W  Débito: 2200 g/h  Tempo de aquecimento: 1 min 130ºC, 3 min 210º

Tipos de ponteira: Pallet, Longa, Padrão Modelos: EG250, CG270, BGX300, EG280, EG310 
,EG330 

Tipos de ponteira: Longa  Modelos: EG320, EG340, EG360, EG380 

Tipos de ponteira: Fina  Modelos: EG310, EG320 

Aplicador de cola robusto, potente e versátil projetado para utilizadores profissionais e indus-
triais. Preparado para trabalhar com vários tipos de colas e utilização intensiva. Sistema de 
aquecimento fiável e eficiente com termostato mecânico que permite ajustar a temperatura 
120-145-170-195-230ºC. Indicador de aquecimento em LED, botão ON/OFF. Punho ergonómi-
co, soft grip e gatilho de 4 dedos para um maior conforto de utilização. Ponteira Ø 3mm substi-
tuível (vendidas separadamente) permite obter aplicações mais precisas. Cabo de alimentação 
de 2,5 m.

Aplicador de cola robusto, potente e versátil projetado para utilizadores profissionais e indus-
triais. Preparado para trabalhar com vários tipos de colas e utilização intensiva. Sistema de 
aquecimento fiável e eficiente com termostato mecânico que permite ajustar a temperatura 
130-150-170-190-210-230ºC. Indicador de aquecimento em LED, botão ON/OFF. Punho ergo-
nómico, soft grip e gatilho de 4 dedos para um maior conforto de utilização. Ponteira Ø 3mm 
substituível (vendidas separadamente) permite obter aplicações mais precisas. Cabo de ali-
mentação de 3,5 m.

EG360
(CAIXA)

EG380
(CAIXA)

Código EAN Dimensões Peso Material

405000328 4051661011689 315 x 270 x 100 930 grs HQ ABS/Metal 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405000018 4051661000249 303 x 102 x 380 1300 grs HQ ABS/Metal 1 5

BICO LONGO

BICO EXTRA-FINO

Código EAN Qtd BL Acabamento

040107334 3221631073349 3 Metal 1 10

Código EAN Ø Qtd BL Acabamento

405000200 4051661007927 1.5 mm 1 Metal 1 10

Código EAN Ø Qtd BL Acabamento

405000489 4051661016509 1.2 mm 1 Metal 1 10



COLA BX. TEMP. TRANSPARENTE
(BLISTER)

COLA BX. TEMP. COLORIDA
(BLISTER)

COLA BX. TEMP. GLITTER 
(BLISTER)

COLA MULTIUSOS
(SACO)

COLA COLORIDA
(SACO)

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107349 3221631073493 Transparente 94 mm 16 Sticks 125 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

401084620 3221631084628 Varias 94 mm 18 Sticks 125 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

401084630 3221631084635 Varias 94 mm 18 Sticks 125 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

238359040 7313468359041 Transparente 100 mm 20 Sticks 100 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

238359000 7313468359003 Varias 100 mm 20 Sticks 100 grs 1 10

Cola
Ø Oval 9 mm

Cola
Ø Oval 9 mm

Cola
Ø Oval 9 mm

Cola de baixa temperatura desenvolvida para trabalhar com materiais sensíveis ao calor. Ideais para deco-
ração, trabalhos manuais, bricolage e decorações florais.

Cores: Azul - 6 Sticks, Verde - 6 Sticks, Vermelho - 6 Sticks 

Cola de baixa temperatura desenvolvida para trabalhar com materiais sensíveis ao calor. Ideais para deco-
ração, trabalhos manuais, bricolage e decorações florais.

Cores: Dourado - 9 Sticks, Prateado - 9 Sticks

Cola de baixa temperatura desenvolvida para trabalhar com materiais sensíveis ao calor. Ideais para deco-
ração, trabalhos manuais, bricolage e decorações florais.

Cola para várias aplicações, ideal para pequenas reparações.

Cores: Preto - 4 Sticks, Azul - 4 Sticks, Amarelo - 4 Sticks, Verde - 4 Sticks

Cola
Ø 7 mm

Cola
Ø 7 mm

Colas
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Temperatura de aplicação: 160-200ºC  Ponto de amolecimento: 81-84ºC  

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 60 seg.  

Tempo de secagem, fixação para união perfeita dos 2 materiais: 30 seg.

Temperatura de aplicação: 160-200ºC  Ponto de amolecimento: 81-84ºC  

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 60 seg.  

Tempo de secagem, fixação para união perfeita dos 2 materiais: 30 seg. 

Temperatura de aplicação: 160-200ºC  Ponto de amolecimento: 81-84ºC  

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 60 seg.  

Colas
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COLA MULTIUSOS TRANSPARENTE 
(BLISTER)

COLA MULTIUSOS TRANSPARENTE
(SACO)

COLA MULTIUSOS
(BLISTER)

COLA MULTIUSOS
(BLISTER)

COLA ECO-T
(SACO)

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107350 3221631073509 Transparente 65 mm ± 55 Sticks 125 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

234995000 7313464995007 Transparente 190 mm 10 Sticks 100 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107355 3221631073554 Branca 94 mm 14 Sticks 125 grs 1 10

040107356 3221631073561 Transparente 94 mm 14 Sticks 125 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107361 3221631073615 Branca 190 mm 14 Sticks 250 grs 1 10

040107362 3221631073622 Transparente 190 mm 14 Sticks 250 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

040302798 3221633027982 Transparente 190 mm ± 54 Sticks 1 Kg 1 10

Cola multiusos, versátil desenvolvida para aplicações decorativas incluindo trabalhos em madeira, couro, 
tecidos, cortiça, plásticos e cartão.

Cola para várias aplicações, ideal para pequenas reparações.

Cola
Ø 7 mm

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm



Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

COLA GEN-T
(SACO)

COLA PRO-B
(SACO)

Temperatura de aplicação: 160-200ºC  Ponto de amolecimento: 81-84ºC  

Viscosidade: 6.5 - 8.5 Pa.s. (200ºC)

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 60 seg.  

Tempo de secagem, fixação para união perfeita dos 2 materiais: 30 seg.

Temperatura de aplicação: 170-190ºC  Ponto de amolecimento: 80-96ºC  

Viscosidade: 6.5 - 8.5 Pa.s. (200ºC)

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 30 seg.  

Tempo de secagem, fixação para união perfeita dos 2 materiais: 30 seg.

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

040302799 3221633027999 Transparente 190 mm ± 54 Sticks 1 Kg 1 10

040302800 3221633028002 Transparente 295 mm ± 85 Sticks 2,5 Kg 1 4

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

040302803 3221633028033 Branca 190 mm ± 54 Sticks 1 Kg 1 20

040302804 3221633028040 Branca 295 mm ± 85 Sticks 2,5 Kg 1 4

COLA P/ PVC/CABOS
(BLISTER)

COLA P/ PVC/CABOS
(BLISTER)

COLA P/ PVC/CABOS
(BLISTER)

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107351 3221631073516 Transparente 94 mm 6 Sticks 50 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107358 3221631073585 Transparente 94 mm 14 Sticks 125 grs 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107363 3221631073639 Transparente 190 mm 14 Sticks 250 grs 1 10

Cola para PVC e cabos, desenvolvida trabalhos com cabos, fixação elétrica, PVC, tapetes e revestimento de 
pavimentos.

Cola para PVC e cabos, desenvolvida trabalhos com cabos, fixação elétrica, PVC, tapetes e revestimento de 
pavimentos.

Cola para PVC e cabos, desenvolvida trabalhos com cabos, fixação elétrica, PVC, tapetes e revestimento de 
pavimentos.

Colas
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Rebites
Ø 4.0 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.8 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 3.2 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.0 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.0 mm
(Ver pág.36)

Rebites
Ø 4.8 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites

Rebites

Ø 3.2 mm

Ø 3.2 mm

(Ver pág.34/7)

(Ver pág.36)

Temperatura de aplicação: 170-190ºC  Ponto de amolecimento: 80-96ºC  

Viscosidade: 1 - 3 Pa.s. (200ºC)

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 30 seg.  

Tempo de secagem, fixação para união perfeita dos 2 materiais: 30 seg.

Temperatura de aplicação: 170-190ºC  Ponto de amolecimento: 80-84ºC  

Tempo de abertura, para aplicação de cola no 1º material: 25 seg.  

Tempo de secagem, fixação para união perfeita dos 2 materiais: 15 seg.

Colas
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COLA P/ MADEIRAS E DERIVADOS
(BLISTER)

Código EAN Cor Compr. Qtd BL Embalagem

040107360 3221631073608 Mel 94 mm 14 Sticks 125 grs 1 10

Cola para aplicações em madeira, madeira prensada, molduras decorativas, madeira melamínica e fórmi-
ca.

Cola
Ø 12 mm

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

040302787 3221633027876 Mel 190 mm ± 54 Sticks 1 Kg 1 10

Código EAN Cor Compr. Qtd SC Embalagem

051215108 322163101357 Preta 190 mm ± 54 Sticks 1 Kg 1 10

Cola
Ø 12 mm

Cola
Ø 12 mm

RP10
(BLISTER)

RP40
MULTI

(BLISTER)

Alicate de rebitar indicado para DIY, com capacidade de aplicar rebites de alumínio de Ø3.2, 
Ø4.0 e Ø4.8. Punho em borracha soft grip para maior conforto de utilização. A utilização de con-
sumíveis não recomendados podem danificar o alicate.

Inclui: Chave + 100 rebites (25 uni. 3.2x8mm, 25 uni. 4x10mm, 25 uni. 4x14mm, 25 uni. 
4.8x12mm)

Alicate de rebitar eficiente pois não necessita de troca de bicos para aplicar rebites de diferên-
tes diâmetros. Com capacidade de aplicar rebites de alumínio de Ø3.2, Ø4.0 e Ø4.8 e rebites de 
aço de Ø3.2 e Ø4.0. Punho em borracha soft grip para maior conforto de utilização. A utilização 
de consumíveis não recomendados podem danificar o alicate.

Código EAN Dimensões Peso Material

405000376 4051661013362 30 x 350 x 195 560 grs Aço 1 6

Código EAN Dimensões Peso Material

405000373 4051661013331 25 x 345 x 170 490 grs Alumínio/Aço 1 6

COLA PRETA
(SACO) 

COLA ASSEMBLY
(SACO) 



Rebitagem
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Rebites
Ø 4.0 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.0 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.0 mm
(Ver pág.36)

Rebites
Ø 4.8 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.8 mm
(Ver pág.34/7)

Rebites
Ø 4.8 mm

Rebites
Ø 3.2 mm

Rebites
Ø 4.0 mm

Rebites
Ø 4.8 mm

Rebites

Rebites

Rebites

Ø 3.2 mm

Ø 3.2 mm

Ø 3.2 mm

(Ver pág.34/7)

(Ver pág.34/7)

(Ver pág.36)

RP60
MULTI
(BLISTER)

PRO
RP100
(BLISTER)

Alicate de rebitar eficiente pois não necessita de troca de bicos para aplicar rebites de diferên-
tes diâmetros. A cabeça com rotação de 360º permite trabalhar em locais de dificil acesso. 
Com capacidade de aplicar rebites de alumínio de Ø3.2, Ø4.0 e Ø4.8. Punho em borracha soft 
grip para maior conforto de utilização. A utilização de consumíveis não recomendados podem 
danificar o alicate.

Alicate de rebitar profissional, com capacidade de aplicar rebites de diferêntes diâmetros.   
Com capacidade de aplicar rebites de alumínio de Ø3.2, Ø4.0 e Ø4.8 e rebites de aço de Ø3.2, 
Ø4.0 e Ø4.8. Punho em borracha soft grip para maior conforto de utilização. A utilização de con-
sumíveis não recomendados podem danificar o alicate.

Rebites standart projectados para aplicações em chapas metálicas, reparações auto, decora-
ções, plástico rígido e peças em couro. Cabeça em alumínio e pino em aço.

Rebites standart projectados para aplicações em chapas metálicas, reparações auto, decora-
ções, plástico rígido e peças em couro. Cabeça em alumínio e pino em aço.

Rebites standart projectados para aplicações em chapas metálicas, reparações auto, decora-
ções, plástico rígido e peças em couro. Cabeça em alumínio e pino em aço.

Código EAN Dimensões Peso Material

405000375 4051661013355 30 x 245 x 170 630 grs Alumínio/Aço 1 6

Código EAN Dimensões Peso Material

405000374 4051661013348 35 x 360 x 175 640 grs Alumínio/Aço 1 5

REBITES ALUMÍNIO
(SACO)

REBITES ALUMÍNIO
(SACO)

REBITES ALUMÍNIO
(SACO)

Código EAN Compr. Aperto Qtd SC Acabamento

405000377 4051661013379 8 mm 2 a 4 mm 100 Alumínio 1 80

Código EAN Compr. Aperto Qtd SC Acabamento

405000378 4051661013386 8 mm 2 a 5 mm 100 Alumínio 1 80

405000379 4051661013393 12 mm 6 a 9 mm 100 Alumínio 1 60

Código EAN Compr. Aperto Qtd SC Acabamento

405000380 4051661013409 10 mm 4 a 7 mm 100 Alumínio 1 60

405000381 4051661013416 14 mm 8 a 11 mm 100 Alumínio 1 60

405000382 4051661013423 16 mm 9 a 12 mm 100 Alumínio 1 60



PRO RP100
Alicate de rebitar preciso e indicado para aplicações de alta qualidade e durabilidade. Desenhado com 
um corpo em alumínio e mandíbulas em metal permitem a aplicação de rebites de INOX.

A tecnologia PRESSLESS™ permite aplicar os rebites com menos esforço para o utilizador.

“Alicate de rebitar Heavy-Duty” 

Rebitagem
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Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000387 4051661013478 10 mm 4 a 7 mm 50 Alumínio 1 90

405000389 4051661013492 14 mm 8 a 11 mm 50 Alumínio 1 60

405000390 4051661013508 16 mm 9 a 12 mm 50 Alumínio 1 90

Rebites
Ø 3.2 mm

Rebites
Ø 3.2 mm

Rebites
Ø 4.0 mm

Rebites
Ø 4.0 mm

Rebites
Ø 4.8 mm

Rebites standart projectados para aplicações em chapas metálicas, reparações auto, decora-
ções, plástico rígido e peças em couro. Cabeça em alumínio e pino em aço. Incluí broca para 
perfuração com o diâmetro correto.

Rebites em aço inox, tipo AISI304, Classe A2,  projectados para aplicações em locais húmidos 
ou de exposição a agentes corrosivos. Indicados para aplicações em placas de veículos, guarda-
lamas, coberturas metálicas, estufas, cortadores de relva. Inclui broca para perfuração com o 
diâmetro correto para aplicação do rebite.

Rebites em aço inox, tipo AISI304, Classe A2,  projectados para aplicações em locais húmidos 
ou de exposição a agentes corrosivos. Indicados para aplicações em placas de veículos, guarda-
lamas, coberturas metálicas, estufas, cortadores de relva. Inclui broca para perfuração com o 
diâmetro correto para aplicação do rebite.

Rebites standart projectados para aplicações em chapas metálicas, reparações auto, decora-
ções, plástico rígido e peças em couro. Cabeça em alumínio e pino em aço. Incluí broca para 
perfuração com o diâmetro correto.

Rebites standart projectados para aplicações em chapas metálicas, reparações auto, decora-
ções, plástico rígido e peças em couro. Cabeça em alumínio e pino em aço. Incluí broca para 
perfuração com o diâmetro correto.

REBITES ALUMÍNIO + BROCA
(BLISTER)

REBITES INOX + BROCA
(BLISTER)

REBITES INOX + BROCA
(BLISTER)

REBITES ALUMÍNIO + BROCA
(BLISTER)

REBITES ALUMÍNIO + BROCA
(BLISTER)

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000383 4051661013430 8 mm 2 a 4 mm 50 Alumínio 1 90

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000393 4051661013539 8 mm 2 a 4 mm 50 Inox 1 90

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000394 4051661013546 12 mm 6 a 9 mm 50 Inox 1 90

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000384 4051661013447 12 mm 6 a 9 mm 50 Alumínio 1 120

Rebitagem
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Rebites
Ø 3.2 mm

Rebites
Ø 4.0 mm

Rebites
Ø 3.2 mm

Rebites
Ø 4.8 mm

Cores: Amarelo, Azul, Preto e Branco

Rebites coloridos projectados para aplicações discretas em reparações de carros, motas e ou-
tros veículos. Cabeça em alumínio e pino em aço. Inclui broca para perfuração com o diâmetro 
correto para aplicação do rebite.

Rebites projectados para aplicações discretas em reparações de carros, motas e outros veícu-
los. Cabeça em alumínio e pino em aço. Inclui broca para perfuração com o diâmetro correto 
para aplicação do rebite.

Cores: Amarelo, Azul, Preto e Branco

Rebites coloridos projectados para aplicações discretas em reparações de carros, motas e ou-
tros veículos. Cabeça em alumínio e pino em aço. Inclui broca para perfuração com o diâmetro 
correto para aplicação do rebite.

Rebites projectados para aplicações discretas em reparações de carros, motas e outros veícu-
los. Cabeça em alumínio e pino em aço. Inclui broca para perfuração com o diâmetro correto 
para aplicação do rebite.

REBITES AUTO 4 CORES + BROCA
(BLISTER)

REBITES AUTO + BROCA
(BLISTER)

REBITES AUTO 4 CORES + BROCA
(BLISTER)

REBITES AUTO + BROCA 
(BLISTER)

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000403 4051661013638 16 mm 9 a 12 mm 32 Alumínio 1 90

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000405 4051661013638 12 mm 6 a 9 mm 50 Alumínio 1 90

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000404 4051661013645 16 mm 9 a 12 mm 32 Alumínio 1 90

Código EAN Compr. Aperto Qtd BL Acabamento

405000406 4051661013669 12 mm 6 a 9 mm 50 Alumínio 1 90

RP03
(BLISTER)

Alicate para perfuração versátil, indicado para couro, ganga, malas, cintos. A simples rotação 
de cabeça permite selecionar o diâmetro que se pretende para o furo de Ø2.5 a  Ø4.5 mm. 
Complementar a qualquer alicate de rebitagem.

Código EAN Dimensões Peso Material

405000408 4051661013683 25 x 275 x 145 230 grs Alumínio/Aço 1 40
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Ilhós
Ø 4.0 mm
(Ver pág.39)

Ilhós
Ø 4.0 mm

Ilhós
Ø 6.0 mm

Ilhós
Ø 8.0 mm

Ilhós
Ø 10 mm

Ilhós
Ø 12 mm

Ilhós
Ø 7, 8 e 10 mm

RP05
(BLISTER)

Alicate para perfuração versátil, indicado para aplicações em couro, sapatos, telas. Utilizado na 
decoração e reparação de todo o tipo de tecidos.

Inclui: 100 rebites (4 mm)

Código EAN Dimensões Peso Material

405000407 4051661013676 25 x 275 x 145 350 grs Alumínio/Aço 1 30

Código EAN Ø Qtd BL Acabamento

405000409 4051661013690 4.0 mm 100 Aço 1 200

405000410 4051661013706 6.0 mm 25 Aço 1 144

Código EAN Ø Qtd BL Acabamento

405000411 4051661013713 8.0 mm 25 Aço 1 144

Código EAN Ø Qtd BL Acabamento

405000412 4051661013720 10 mm 25 Aço 1 96

405000413 4051661013737 12 mm 25 Aço 1 96

Código EAN Dimensões Qtd BL Acabamento

405000414 4051661013744 7 x 3 x 9 mm 25 Aço 1 120

405000415 4051661013751 8 x 3 x 9 mm 25 Aço 1 120

405000416 4051661013768 9 x 3 x 13 mm 25 Aço 1 120

Ilhós de alta qualiade desenvolvidos para aplicações em têxteis, couro, calçado e lona.

Ilhós de alta qualiade desenvolvidos para aplicações em têxteis, couro, calçado e lona.

Ilhós de alta qualiade desenvolvidos para aplicações em têxteis, couro, calçado e lona.

Rebites tubulares são perfeitos para uma ampla gama de tarefas como decoração de jeans, 
bolsas, reparação de presilhas de cinto, fixação de têxteis e couro.

ILHOSES
(BLISTER)

ILHOSES
(BLISTER) 

 ILHOSES
(BLISTER)

REBITES TUBULARES
(BLISTER)
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Potência: 1600 W

Temperatura: 60ºC-550ºC

Fluxo de ar: 280 l/min.

Potência: 1800 W

Temperatura: 300ºC-500ºC

Fluxo de ar: 250-450 l/min.

Soprador de ar quente simples e prático ideal para tarefas de DIY como descongelar congela-
dores, queimar ervas daninhas, encerar, remover autocolantes e inumeras tarefas em casa, 

Potência: 2000 W

Temperatura: 60ºC-300ºC-600ºC

Fluxo de ar: 250-450 l/min.

Soprador de ar quente eficiente e versátil ideal para tarefas como remover tinta, encolher/re-

Potência: 2200 W

Temperatura: 60ºC-650ºC

Fluxo de ar: 250-500 l/min.

Soprador de ar quente potente e versátil ideal para tarefas como remover tinta, soldagem, re-
ventimento de carros. Com 2200 W de potência e aquecedor de cerâmica combina a inovação 

Thermal 1600
(CAIXA)

R1800
(MALA + ACESSÓRIOS)

R2000
(MALA)

R2200-E
(MALA)

Código EAN Dimensões Peso Material

243598000 7313463598001 82 x 242 x 227 660 grs Plástico, metal e  
eletrónica 1 4

Código EAN Dimensões Peso Material

405001350 4051661031526 96 x 240 x 255 720 grs Plástico, metal e  
eletrónica 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405001352 4051661031540 98 x 236 x 263 790 grs Plástico, metal e  
eletrónica 1 5

Código EAN Dimensões Peso Material

405001353 4051661031557 98 x 236 x 270 880 grs Plástico, metal e  
eletrónica 1 5
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