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Catálogo Fixação 2024
Leiritécnica - Comércio de Ferramentas, Lda

Sede
Rua Sítio do Marco, nº 685
Casal da Ladeira - Sta. Eufémia
2420-280 Leiria - Portugal
Tlf.: 244 828 011
Email: geral@leiritecnica.pt

Dep. Comercial
- Informação relativa a encomendas 
(compras, orçamentos, SAV...)
Email: comercial@leiritecnica.pt

Dep. Administrativo e Financeiro
- Questões administrativas e financeiras (pagamentos, rece-
bimentos, contabilidade...)
Email: administrativo@leiritecnica.pt

Dep. Marketing
- Informação sobre produtos (fichas técnicas, imagens...)
- Marketing
(Informações sobre campanhas, promoções em vigor...)
Email. marketing@leiritecnica.pt

A informação contida neste catálogo como a gama apresenta-
da, características técnicas dos produtos e unidades de em-
balagem poderão sofrer alterações na sequência de 
adaptações impostas pelo fabricante.

À Leiritécnica reserva-se o direito de realizar modificações, 
retificações e não se responsabiliza por erros tipográficos. 
Textos e imagens não contratuais.

Este catálogo é propriedade da Leiritécnica - Comércio de 
Ferramentas, Lda. não sendo por isso autorizada a cópia inte-
gral ou parcial deste.

Consulte as condições de venda em:

www.leiritecnica.pt

As nossas marcas:
I.N.G.

FIXATIONS
Fixação - Abraçadeiras - Top-RocVentilação Mecânica Controlada Fixação - Abraçadeiras - PerfilVentilação Mecânica ControladaAgrafagem - Rebitagem - Colagem 

Soldadura Ferramentas Eléctricas Ferramentas Manuais Ferramentas Eléctricas Escadas - Escadotes - Plataformas

Ficha Técnica

“Somos mais que um fornecedor de produtos para 
a sua empresa. Somos parceiros e consultores de 
soluções para todas as exigências do mercado, desde 
a simples instalação, à obra mais complexa.”

Operando exclusivamente no mercado de revenda, 
a Leiritécnica propõe estabelecer relações de confiança 
com os nossos parceiros e clientes, assentes no 
compromisso de uma constante evolução companhando 
as necessidades e exigências do mercado.

Atuamos no mercado com foco na qualidade, no 
acompanhamento  e  formação  sobre o produto, 
desde as suas características técnicas à eficiência 
do produto, com uma gama de produtos ajustada e 
competitiva no mercado nacional.

Neste catálogo apresentamos a nossa gama de fixa-
ção, tem como objetivo a comunicação evolutiva e 
mais eficiente com os nossos clientes, para um 
acompanhamento mais eficaz e duradouro.

Acreditamos que esta estratégia, juntamente com o 
trabalho  que  desenvolvemos  diariamente  e  os 
valores que regem a Leiritécnica desde 1979, 
transmitem credibilidade e experiência necessárias 
para acrescentar valor ao seu negócio!

Obrigado pela vossa confiança!

A Administração
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1000 horas

Max. 600 horas

80 horas

Galvanizado a quenteZincado BIS UltraProtect® 1000

Resultados após contacto de 1000h com névoa salina

Adequado para meios corrosivos (C1–C4 
de acordo com a ISO 12944-2).

*Até um máximo de 5% de ferrugem.
** Pode encontrar os termos de garantia, questões e outras informações em bis-ultraprotect.com

Os produtos com rosca também estão 
protegidos.

Podem ser combinados com produtos 
zincados, pré-galvanizados e galvani-
zados a quente**.

Acabamento liso.

Todos os tratamentos aplicados resis-
tem facilmente a pelo menos 1000 ho-
ras de testem de névoa salina*.

Maior resistência à corrosão: 1000 ho-
ras contra 300/600 horas (com revesti-
mento de 50-80 μm).

Os produtos BIS UltraProtect® 1000 
combinam perfeitamente.

Ótima proteção Melhor solução Sistema complementar
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0 2

DS 5

Instruções de instalação

Projete o sistema de forma a evitar a estagnação de água ou resíduos - orgânicos ou 
não - junto dos produtos BIS UltraProtect® 1000 de metal. Use, por exemplo, um BIS 
Yeti® ou BIS Ursus para atribuir uma inclinação à estrutura do Sistema BIS UltraPro-
tect® 1000.

Para garantir que a água escorre livremente, calcule um ângulo nunca inferior a 2º 
nas peças da estrutura BIS UltraProtect® 1000.

O perfil BIS RapidStrut® contém propriedades de auto-reparação, é possível cortar o 
perfil para ajustar às necessidades do sistema. As faces cortadas permanecem prote-
gidas contra corrosão. Aconselhamos que não faça essa intervenção nos suportes BIS 
UltraProtect® 1000, pois isso deixará as faces cortadas desprotegidas.

Instale o perfil ou suporte com uma tampa para perfil BIS para um acabamento limpo 
da extremidade do perfil e para cobrir todas as rebarbas.

Para cumprir os termos e condições da garantia*, é importante que qualquer instala-
ção use apenas produtos BIS UltraProtect® 1000 numa estrutura. Uma estrutura com 
produtos BIS UltraProtect® 1000 em combinação com outros metais tratados com 
zinco, como produtos zincados, pré-galvanizados ou galvanizados por imersão a quen-
te, é tecnicamente possível, mas devido à vida útil mais curta dos produtos não-BIS 
UltraProtect® 1000, a vida útil total da instalação não pode ser garantida. Para evitar 
a corrosão galvânica, o BIS UltraProtect® 1000 não deve ser combinado com nenhum 
outro material, incluindo alumínio, aço inoxidável, cobre ou aço não tratado.
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PerFil 20/10

BIS RAPID RAIL®

(ATADO)

(ATADO)
PerFil 27/18 WM0

Código EAN Acabamento Largura (mm) Altura (mm) Espessura (mm) Comp. Barra (m) Atado (m) Atado (barras)
000333020 8431557012864 Pré-Galvanizado 20 10 1 2 24 12

Código EAN Acabamento Largura (mm) Altura (mm) Espessura (mm) Comp. Barra (m) Atado (m) Atado (barras)
000333030 8712993606412 Pré-Galvanizado 27 18 1.2 2 20 10

Perfil 20/10 com perfuração contínua, de fixação fácil e rápida. A distância 
entre a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a cone-
xão perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

Perfil 27/18 com perfuração contínua, de fixação fácil e rápida. Construção em 
aço 1.0242. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. A distância entre 
a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a conexão 
perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

15

25

15

6.4

20

10

10.5

1

27

18

15

1.2

7.75

11 10 18.5 16 15.519.5
100

Ø8.5 Ø8.56.5

6.510.5

Ø6.518.5
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BIS RAPID RAIL®

BIS RAPID RAIL®

PerFil 38/40 WM35
(ATADO)

(ATADO)
PerFil 30/30 WM2

Código EAN Acabamento Largura (mm) Altura (mm) Espessura (mm) Comp. Barra (m) Atado (m) Atado (barras)
000333340 8712993850280 Pré-Galvanizado 38 40 2 2 24 12

Código EAN Acabamento Largura (mm) Altura (mm) Espessura (mm) Comp. Barra (m) Atado (m) Atado (barras)
000333330 8712993494125 Pré-Galvanizado 30 30 1.8 2 20 10

Perfil 30/30 com perfuração contínua, de fixação fácil e rápida. Construção em 
aço 1.0242. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. A distância entre 
a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a conexão 
perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

Perfil 27/18 com perfuração contínua, de fixação fácil e rápida. Construção em 
aço 1.0242. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. A distância entre 
a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a conexão 
perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

30

30

15

2

100
100

100

Ø8.5Ø8.526.5

23.5 23.526.5

5

10.5

2
40

38

15
100

100
100

Ø8.5Ø8.528

23 2327

4.5

15
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(CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA)

Suporte PerFil ZINCADO

Suporte PerFil BUP1000®

União Rápida Zincada

Código EAN Material Acabamento Perfil Ângulo Cx.
006543001 8712993067053 Aço Zincado WM0-35 0º 25
006584003 8712993317530 Aço Zincado WM0-35 90º 25
006584053 8712993317585 Aço Zincado WM0-35 135º 25

Código EAN Material Acabamento Perfil B (mm) H (mm) s (mm) d1 (mm) S (mm) k (mm) L (mm) Cx.
006603019 8712993097579 Aço BIS UltraProtect® 27/18 38 110 4.0 25 x 11 15 70 200 20
006603030 8712993953936 Aço BIS UltraProtect® 27/18 38 110 4.0 25 x 11 15 70 300 20
006603230 8712993032860 Aço BIS UltraProtect® 30/30 48 110 5.0 25 x 11 15 70 300 10
006603240 8712993451722 Aço BIS UltraProtect® 30/30 48 110 5.0 25 x 11 15 70 400 20
066036840 8712993883189 Aço BIS UltraProtect® 38/40 48 130 5.0 25 x 11 15 90 400 10
066036850 8712993883219 Aço BIS UltraProtect® 38/40 48 130 5.0 25 x 11 15 90 500 10

Suporte para perfil compatível com perfil 27/18 e 28/30. Construção em aço e 
acabamento zincado.

Suporte para perfil com acabamento em BIS UtraProtect® permite instalação 
em interiores e exteriores. Ângulo de 90º permite uma fixação simples, com 
perfil em “C” soldado a CO2. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. 
Adequado a instalação na parede ou teto.

S
s

d1
B L

d1

Hk

União com porcas de encaixe rápido pré-instaladas, fixação fácil e rápida que 
mantém encaixe até ao aperto final. Construção em aço 1.0242, molas em polio-
ximetileno verde. Compatível com perfil WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 e WM35.

40

3

13
135º

40

43.5

43.5

13

3

200

13

30.5

34.5

9
2

BIS RAPID RAIL®

BIS RAPID RAIL®

Código EAN Material Acabamento Perfil Tipo b (mm) d1 (mm) s (mm) g (mm) f (mm) H (mm) k (mm) L (mm) Cx.
000336010 8431557013359 Aço Zincado 27/18 , 20/30 Vertical 40 11 4.0 17 40 12.2 84 88 50
000336100 8431557013366 Aço Zincado 27/18 , 20/30 Horizontal 40 11 4.0 17 40 12.2 84 88 50

s

d1
b

f

g

L

d1

Hk
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Código EAN Rosca (G) Cx.
000436006 8712993066889 M6 100
000436008 8712993066919 M8 100

Código EAN Rosca (G) Cx.
006513108 8712993318179 M8 50
006513110 8712993318193 M10 50

Código EAN Perfil Cor Cx.
000438238 8712993895243 38x40 Preto 20
006566000 8712993042630 27x18, 30x20 Verde 50

Código EAN Rosca (G) Cx.
000436180 8712993031658 M8 50
000436181 8431557013069 M10 50

23

29 s

L

LU

G

SW1

13.5

Código EAN Rosca (G) L (mm) LU (mm) s (mm) SW1 (mm) Cx.
006523602 8712993078240 M6 20 5 4.0 10 25
006523802 8712993069972 M8 25 7 5.0 13 25
006523803 8712993036950 M8 30 12 5.0 13 25
006523804 1000065238041 M8 40 22 5.0 13 25
006523806 8712993036981 M8 60 42 5.0 13 25
006523003 8712993400409 M10 30 12 5.0 17 25

Porcas de encaixe rápido de fixação fácil que mantém encaixe até ao aperto 
final. Construção em aço 1.0242, molas em polioximetileno verde. Compatível 
com perfil WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 e WM35.

Tampas para perfil com abas de fixação para encaixe fácil, para um acaba-
mento perfeito e proteção de arestas cortantes. Construção em polietileno.

Fixador de encaixe rápido de fixação fácil que mantém encaixe até ao aperto 
final. Construção em aço 1.0332, molas em polioximetileno verde. Compatível 
com perfil WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 e WM35.

PORCA AÇO ZINCADO PORCA AÇO ZINCADO

PORCA encaixe rápido Tampas p/ Perfil

Fixador encaixe rápido c/ varão

(CAIXA) (CAIXA)

(CAIXA) (CAIXA)

(CAIXA)

Porcas para perfil em aço zincado. A sua geometria adapta-se aos variados 
perfis. Compatível com perfil WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 e WM35.

Porcas para perfil em aço zincado. A sua geometria ajusta-se à ranhura dos vari-
ados perfis. Compatível com perfil WM0, WM1, WM15, WM2, WM30 e WM35.

23

28
G5

15

13.5

24

G

3.5

15

5

25

23

29

5

G

13.5

BIS RAPID RAIL®

BIS RAPID RAIL®
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(ATADO)

(ATADO)

(ATADO)

PerFil 41/21

PerFil 41/41

PerFil 41/51

Código EAN Acabamento Largura (mm) Altura (mm) s (mm) S (mm) Comp. Barra (m) Atado (m) Atado (barras)
000444123 8712993938841 Pré-Galvanizado 41 21 1.5 22 3 30 10
000444222 8712993781508 Pré-Galvanizado 41 21 2 22 3 30 10
000444121 8431557033173 Pré-Galvanizado 41 21 2.5 22 3 30 10

Código EAN Acabamento L (mm) A (mm) s (mm) S (mm) Comp. Barra (m) Atado (m) Atado (barras)
000444143 8712993938865 Pré-Galvanizado 41 41 1.5 22 3 30 10
000444242 8712993938889 Pré-Galvanizado 41 41 2 22 3 30 10
000444141 8431557033180 Pré-Galvanizado 41 41 2.5 22 3 30 10

Código EAN Acabamento L (mm) A (mm) s (mm) S (mm) Comp. (m) Atado (m) Atado (barras)

065058352 8712993108398 Pré-Galvanizado 41 51 2 22 3 30 10

41

S

s 21

27.5

50

27.5

13.2

41

S

s
41

27.5

50

27.5

13.2

50

10520
200

40

55 13 55

95

22 12.5

41

S

s
51

BIS RAPID STRUT®

BIS RAPID STRUT®

BIS RAPID STRUT®

Perfil 41/21 com perfuração contínua, de fixação fácil e rápida. Construção em 
aço 1.0242. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. A distância entre 
a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a conexão 
perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

Perfil 41/41 com perfuração contínua, de fixação fácil e rápida. Construção em 
aço 1.0242. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. A distância entre 
a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a conexão 
perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

Perfil 41/51 com padrão de perfuração contínuo exclusivo permitindo a aplicação 
de acessórios RapidStrut® nas duas faces do perfil. Resistência à corrosão 
muito alta (BIS UltraProtect®) que mantém integridade após corte. Construção 
em aço 1.0242. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. A distância 
entre a extremidade do perfil até à 1ª perfuração é de 5mm, permitindo a cone-
xão perfeita entre barras e garantindo a distância entre perfurações.

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-03

BIS ultraprotect 1000®
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(CAIXA)
Suporte PerFil BUP1000 ®

Código EAN Material Acabamento Perfil L (mm) H (mm) s (mm) d1 (mm) S (mm) k (mm) Cx.

000445150 8431557033715 Aço BIS UltraProtect® 41/21x2.5 200 110 5.0 25 x 11 22 70 10
000445300 8431557033722 Aço BIS UltraProtect® 41/21x2.5 300 110 5.0 25 x 11 22 70 10
000445450 8712993949854 Aço BIS UltraProtect® 41/21x2.5 450 110 5.0 25 x 11 22 70 20
000446150 8431557033746 Aço BIS UltraProtect® 41/41x2.5 150 130 7.0 30 x 13 22 87.5 10
000446300 8712993076987 Aço BIS UltraProtect® 41/41x2.5 300 130 7.0 30 x 13 22 87.5 10
000446450 8712993077007 Aço BIS UltraProtect® 41/41x2.5 450 130 7.0 30 x 13 22 87.5 10
000446600 8712993290857 Aço BIS UltraProtect® 41/41x2.5 600 130 7.0 30 x 13 22 87.5 8
000446750 8431557033784 Aço BIS UltraProtect® 41/41x2.5 750 130 7.0 30 x 13 22 87.5 8

Suporte para perfil com acabamento em BIS UtraProtect® permite instalação 
em interiores e exteriores. Ângulo de 90º permite uma fixação simples, com 
perfil em “C” soldado a CO2. Escala graduada centimétrica contínua na lateral. 
Adequado a instalação na parede ou teto.

S
s

d1
48 L

d1

Hk

BIS RAPID STRUT®

BIS ultraprotect 1000®

Código EAN L B H d1 d2 Cx.

066588818 8431557047675 50 78 63 Ø13 Ø13 10
Código EAN A G L B H S Lm1 SW1 Cx.

000447050 8712993480517 17.5 M10 69 80 90 5.5 60 17 25

Suporte articulado para perfil em aço com acabamento em BIS UtraProtect® 
permite instalação em interiores e exteriores. Permite fixar componentes que 
necessitem de ajuste de ângulos de fixação não convêncionais. Adequado para 
fixação em paredes ou perfil. Compatível com perfil 41/21 e 41/41.

Suporte para fixação de perfil à viga em aço 1.0332 com acabamento galvani-
zado a quente. Permite fixação sem necessidade de soldadura ou fixação com 
perfuração. Compatível com perfil 41/21 e 41/41.

H

L B

d2

d2

d1

d1

H

B L
G

S

44 mm

5.700 N

A

(máx.)

Lm
1

17
 m

m

(CAIXA)
União Rápida Zincada

Suporte fixação à Viga
(CAIXA)

Suporte Articulado
(CAIXA)

Código EAN Compatibilidade Material Acabamento Cx.

066587421 8712993108374 BIS Rapid Strut® Aço BIS UltraProtect® 20

163
41

42

52

21

17

5

União com porcas de encaixe rápido pré-instaladas, fixação fácil e rápida que 
mantém encaixe até ao aperto final. Construção em aço 1.0332, molas em poli-
oximetileno verde. Compatível com perfil BIS Rapid Strut®

BIS RAPID STRUT®
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Código EAN Perfil Cor Cx.

000438121 8712993060825 41x21 Verde 50
000438141 8712993084197 41x41 Verde 50

Tampas para perfil com abas de fixação para encaixe fácil, para um acaba-
mento perfeito e proteção de arestas cortantes. Construção em polietileno.

Tampas p/ Perfil
(CAIXA)

PORCA Aço zincado

PORCA encaixe rápido

(CAIXA)

(CAIXA)

Porcas para perfil em aço zincado. A sua geometria adapta-se aos variados 
perfis. Compatível com perfil 41/21, 41/41 e 41/51.

Código EAN Rosca (G) S Cx.
000447001 8712993405985 M6 5.0 100
000447004 8712993405992 M8 6.0 100
000447007 8712993313426 M10 9.0 100

Código EAN Rosca (G) S Cx.

066517108 8712993986880 M8 6.0 20
066517110 8712993986910 M10 8.0 20

25

G

34

19

S

BIS RAPID STRUT®

BIS RAPID STRUT®

35

39

19

S

G

34.5

Porcas de encaixe rápido de fixação fácil que mantém encaixe até ao aperto 
final. Construção em aço 1.0332, molas em polioximetileno verde. Compatível 
com perfil BIS Rapid Strut®.

35

39

19

L

LU

SW1

34.5

S

G

Fixador encaixe rápido c/ varão
(CAIXA)

Código EAN Rosca (G) L LU s SW1 Cx.

006527804 8712993107827 M8 40 16 6.0 13 15
006527808 8712993037988 M8 80 56 6.0 13 5
006527104 8712993105564 M10 40 12 8.0 17 15

Fixador de encaixe rápido de fixação fácil que mantém encaixe até ao aperto 
final. Construção em aço 1.0332, molas em polioximetileno verde. Compatível 
com perfil BIS Rapid Strut®.
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(CAIXA)

(CAIXA)

(SACO)

SUPORTE AR Condicionado

SUPORTE AR Condicionado INOX

Sinoblocos ANTI-Vibração/ruído

Código EAN Rosca Qtd.

200815035 8435307502742 M8 4

Código EAN Material L (mm) C (mm) A (mm) Espessura (mm) Cap. Máx. (kg) Acabamento Qtd.

200041140 8435307511690 Aço Inox AISI 304 400 395 97 1.5 90 Polido 2
200041145 8435307511706 Aço Inox AISI 304 450 450 148 1.5 90 Polido 2

Código EAN Material L (mm) C (mm) A (mm) Espessura (mm) Cap. Máx. (kg) Acabamento Qtd.

200081045 8435307511669 Aço 450 450 148 1.5 80 Polido 2

Suporte de ar condicionado em inox. Fabricado em aço inoxidável AISI 304. 
Suporte soldado pela lateral e pela parte superior. Ideal para instalação em 
áreas limítrofes ao mar e ambientes corrosivos.

Sinoblocos para instalação de ar condicionados/motores/bombas, construção com 
bloco de borracha de alta qualidade e dois pernes M-8 em ambas as extremidades, 
proporciona excelente efeito anti-ruído e anti-vibração. Fabricado em borracha e 
aço galvanizado. Fornecido em sacos de 4 unidades com 8 porcas e 8 anilhas.

Suporte de ar condicionado. Fabricado em aço com acabamento em pintura super-
ficial epóxi poliéster cinza Ral 7032. Suporte soldado pela parte lateral e superior.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal Dupla M6

102
Código EAN D (mm) D Pol. “ C (mm) B (mm) H (mm) b (mm) s (mm) L (mm) E (mm) Cx.
000102010 8431557000267 12 1/8 28 65 19 12 1.2 9 M5 50
000102014 8431557000274 14 - 15 1/4 32 73 22 12 1.2 12 M5 50
000102018 8431557000281 18 3/8 36 84 25 12 1.2 12 M5 50
000102022 8431557000304 22 1/2 38 88 29 12 1.2 12 M5 50
000102028 8712993925568 28 3/4 44 97 35 12 1.2 12 M5 50

Abraçadeira de metal dupla com rosca M6, construção em aço com acaba-
mento bicromatado. Indicada para fixação de sistemas de aquecimento.
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b
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal SIMPLES M6

101
Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) b (mm) s (mm) L (mm) E (mm) Cx.
000101012 8431557000045 12 1/4 36 19 12 1.2 9 M5 100
000101015 8431557000069 15 - 39 22 12 1.2 12 M5 100
000101016 8431557000076 16 - 39 22 12 1.2 12 M5 100
000101018 8431557000083 18 3/8 42 25 12 1.2 12 M5 100
000101020 8431557000090 20 - 44 27 12 1.2 12 M5 100
000101022 8431557000106 22 1/2 48 29 12 1.2 12 M5 100
000101025 8431557000113 25 - 49 32 12 1.2 12 M5 100
000101028 8431557000137 28 - 54 35 12 1.2 12 M5 100
000101032 8431557000151 32 1 57 39 12 1.2 12 M5 100
000101035 8431557000168 35 - 60 42 12 1.2 12 M5 100
000101040 8431557000182 40 - 66 47 15 1.2 12 M5 50
000101042 8431557000199 42 1 1/4 67 49 15 1.2 12 M5 50
000101050 8431557000212 50 - 77 57 15 1.2 12 M5 50

Abraçadeira de metal com rosca M6, construção em aço com acabamento 
bicromatado. Indicada para fixação de sistemas de aquecimento.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal BASE SIMPLES

103
Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) b (mm) s (mm) d1 (mm) k (mm) Cx.
000103012 8431557000359 12 1/4 30 10.5 15 0.8 Ø6.5 15 100
000103016 8431557000380 16 3/8 35 14.5 15 0.8 Ø6.5 18 100
000103018 8431557000397 18 - 37 16.5 15 0.8 Ø6.5 37 100
000103020 8431557000403 20 1/2 40 18.5 15 1.2 Ø6.5 20 100
000103022 8431557000410 22 - 42 21.0 15 1.2 Ø6.5 22 100
000103025 8431557000427 25 - 45 24.5 15 1.2 Ø6.5 22 100

Abraçadeira de metal com base simples, construção em aço com acabamento 
zincado, com 2 veios de reforço. Esta abraçadeira permite o ajuste de leves 
desvios na instalação. Indicada para fixação de cabos, tubos de aço e PVC.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal Simples P/ Gás

107
Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) b (mm) s (mm) L (mm) E (mm) Cx.
000107015 8431557001080 15 3/8 39 22 12 1.2 12 M5 100
000107018 8431557001097 18 - 42 25 12 1.2 12 M5 100
000107022 8431557001110 22 - 48 29 12 1.2 12 M5 100
000107028 8431557001127 28 34 54 35 12 1.2 12 M5 100

Abraçadeira de metal simples com rosca M6, construção em aço com acaba-
mento preto de alta resistência à abrasão. Redução de ruído provocado por 
dilatações. Ranhura lateral junto ao parafuso permite instalação rápida sem 
desmontar a abraçadeira. Indicada para fixação de sistemas de gás.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA INOX P/ MANGUEIRA

125
Código EAN D (mm) D Pol. “ b (mm) Resist. (Nm) Cx.
556125008 1005561250085 8 - 12 3/16 9 4 100
556125010 1005561250108 10 - 16 3/16 9 4 100
556125022 1005561250221 12 - 22 3/8 9 4 100
556125027 1005561250276 16 - 27 1/2 9 4 100
556125032 1005561250320 20 - 32 3/4 9 4 100
556125035 1005561250351 23 - 35 7/8 9 4 100
556125040 1005561250405 25 - 40 1 9 4 100
556125045 1005561250450 30 - 45 11/4 9 4 50
556125050 1005561250504 32 - 50 11/2 9 4 50
556125060 1005561250603 40 - 60 13/4 9 4 50
556125080 1005561250801 60 - 80 21/2 9 4 50
556125090 1005561250900 70 - 90 3 9 4 50
556125110 1005561251105 90 - 110 4 9 4 50

Abraçadeira sem fim de metal para mangueira DIN 3017, construção em aço 
inox AISI 304. Com banda de 9mm e resistência de 4 Nm.

b

D

115
(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal Insonorizada M8/10

Código EAN D (mm) D Pol. “ G B (mm) H (mm) h (mm) b (mm) s (mm) cs (mm) Cx.
000115018 8712993558889 15 - 19 3/8 M8/10 56 45 30 20 1.0 M5 50
000115022 8712993558896 20 - 24 1/2 M8/10 62 51 33 20 1.0 M5 50
000115028 8712993560028 25 - 30 3/4 M8/10 69 58 37 20 1.0 M5 50
000115035 8712993560134 31 - 37 1 M8/10 75 64 40 20 1.0 M5 50
000115040 8712993562473 38 - 46 1 1/4 M8/10 84 74 45 20 1.25 M5 50
000115048 8712993562732 47 - 52 1 1/2 M8/10 93 83 49 20 1.25 M5 50
000115060 8712993562749 53 - 61 2 M8/10 99 89 52 20 1.25 M5 50
000115070 8712993563524 68 - 74 - M8/10 118 103 60 20 1.5 M6 50
000115075 8712993563920 75 - 81 2 1/2 M8/10 124 109 63 20 1.5 M6 50
000115090 8712993563944 88 - 95 3 M8/10 143 127 72 23 2.0 M6 50
000115100 8712993563951 96 - 103 - M8/10 153 136 76 23 2.0 M6 50
000115110 8712993564125 104 - 112 - M8/10 159 142 79 23 2.0 M6 25
000115125 8712993564422 119 - 127 - M8/10 178 161 89 23 2.0 M6 25
000115140 8712993566716 138 - 144 5 M8/10 194 177 97 23 2.0 M6 25
000115160 8712993567652 154 - 162 - M8/10 211 194 105 23 2.0 M6 15
000115200 8712993568413 195 - 205 - M8/10 260 243 130 25 2.5 M6 15

Abraçadeira de metal insonorizada com rosca dupla M8/M10, construção em 
aço com acabamento zincado. Borracha EPDM preta isolante anti-vibração e 
anti-ruído (DIN 4109). Batentes anti-perda que impedem os parafusos de sair 
da rosca, evitando assim desperdício de tempo durante a instalação. Com resis-
tência a temperatura entre -30ºC a +120 ºC.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal INOX M8/10

130
Código EAN D (mm) D Pol. “ G B (mm) b (mm) s (mm) Cx.
000130018 8712993108534 15 - 18 3/8 M8/10 54 20 2.0 50
000130022 8712993108541 20 - 24 1/2 M8/10 62 20 2.0 50
000130028 8712993108558 26 - 30 3/4 M8/10 66 20 2.0 50
000130035 8712993108565 32 - 36 1 M8/10 72 20 2.0 50
000130040 8712993108572 36 - 42 1 1/4 M8/10 80 20 2.0 25
000130048 8712993108589 47 - 50 1 1/2 M8/10 87 20 2.0 25
000130054 8712993108596 51 - 55 - M8/10 94 20 2.0 25
000130060 8712993108602 60 - 64 2 M8/10 102 20 2.0 25
000130070 8712993108619 67 - 73 - M8/10 118 20 2.0 25
000130075 8712993108626 75 - 80 2 1/2 M8/10 125 20 2.0 25
000130090 8712993108633 87 - 92 3 M8/10 141 20 2.0 25
000130100 8712993108640 99 - 105 3 1/2 M8/10 155 20 2.0 25
000130110 8712993108657 106 - 112 - M8/10 162 20 2.0 25
000130115 8712993108664 114 - 119 4 M8/10 171 20 2.0 25
000130125 8712993108671 124 - 131 - M8/10 179 20 2.0 25
000130160 8712993108695 159 - 163 6 M8/10 211 20 2.0 25
000130200 8712993108701 199 - 204 - M8/10 253 20 2.0 25

Código EAN D (mm) D Pol. “ G A (mm) B (mm) Carga Máx Kg. Cx.
556115018 8435470330272 15 - 19 3/8 M8/10 1,75 18,5 150 50
556115022 8435470330289 20 - 25 1/2 M8/10 1,75 18,5 150 50
556115028 8435470330296 26 - 30 3/4 M8/10 1,75 18,5 150 50
556115035 8435470330302 32 - 36 1 M8/10 1,75 18,5 150 50
556115040 8435470330319 38 - 43 1 1/4 M8/10 1,75 18,5 150 25
556115048 8435470330326 47 - 51 1 1/2 M8/10 1,75 18,5 150 25
556115054 8435470330333 53 - 56 - M8/10 1,75 18,5 150 25
556115060 8435470330340 60 - 64 2 M8/10 1,75 18,5 150 25
556115075 8435470330364 75 - 80 2 1/2 M8/10 1,75 18,5 150 25
556115090 8435470330388 87 - 92 3 M8/10 1,75 18,5 150 25
556115100 8435470330395 99 - 105 - M8/10 1,75 18,5 150 25
556115110 8435470330401 107 - 112 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115115 8435470330418 113 - 118 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115125 8435470330425 125 - 130 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115140 8435470330449 138 - 142 5 M8/10 2,30 18,5 200 25
556115150 8435470330456 148 - 152 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115160 8435470330463 159 - 166 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115180 1005561151801 177 - 185 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115200 8435470330487 199 - 212 - M8/10 2,30 18,5 200 25
556115250 8435470330500 245 - 254 - M8/10 2,30 18,5 200 25

Abraçadeira de metal com rosca dupla M8/M10, construção em aço inoxidável 
1.4401 (AISI 316). Batentes anti-perda que impedem os parafusos de sair da 
rosca, evitando assim desperdício de tempo durante a instalação. Indicada 
para instalação em atmosferas corrosivas.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal Insonorizada M8/10

Abraçadeira de metal insonorizada com rosca dupla M8/M10.
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133
(CAIXA)

(CAIXA)

ABRAçADEIRA MEtal M8/10

ABRAçADEIRA MEtal M8/10

Código EAN D (mm) D Pol. “ G B (mm) H (mm) h (mm) b (mm) s (mm) cs (mm) Cx.
000133018 8712993399598 15 - 19 3/8 M8/10 51 40 28 20 1.0 M5 50
000133022 8712993399628 20 - 24 1/2 M8/10 56 45 30 20 1.0 M5 50
000133028 8712993577224 25 - 30 3/4 M8/10 62 51 33 20 1.0 M5 50
000133035 8712993577248 31 - 37 1 M8/10 69 58 37 20 1.0 M5 50
000133040 8712993577262 38 - 46 1 1/4 M8/10 78 68 42 20 1.25 M5 50
000133048 8712993577286 47 - 52 1 1/2 M8/10 84 74 45 20 1.25 M5 50
000133060 8712993577309 53 - 61 2 M8/10 93 83 49 20 1.25 M5 50
000133075 8712993399802 75 - 81 2 1/2 M8/10 118 103 60 20 1.25 M6 50
000133090 8712993577408 88 - 95 3 M8/10 136 119 68 23 2.0 M6 50
000133100 8712993577422 96 - 103 - M8/10 143 127 72 23 2.0 M6 50
000133110 8712993577446 104 - 112 - M8/10 153 136 76 23 2.0 M6 25
000133115 8712993577460 113 - 118 4 M8/10 159 142 79 23 2.0 M6 25
000133125 8712993577484 119 - 127 - M8/10 168 151 84 23 2.0 M6 25
000133140 8712993577538 138 - 144 5 M8/10 185 168 92 23 2.0 M6 25
000133160 8712993407064 154 - 162 - M8/10 203 186 101 23 2.0 M6 25

Código EAN D (mm) D Pol. “ G A (mm) B (mm) Carga Máx Kg. Cx.
556133018 8435470329887 15 - 19 3/8 M8/10 1,8 19 150 50
556133022 8435470329894 20 - 25 1/2 M8/10 1,8 19 150 50
556133028 8435470329900 26 - 30 3/4 M8/10 1,8 19 150 50
556133035 8435470329917 32 - 36 1 M8/10 1,8 19 150 50
556133040 8435470329924 38 - 43 1 1/4 M8/10 1,8 19 150 25
556133048 8435470329931 47 - 51 1 1/2 M8/10 1,8 19 150 25
556133060 8435470329955 60 - 64 2 M8/10 1,8 19 150 25
556133075 8435470329979 75 - 80 2 1/2 M8/10 1,8 19 150 25
556133090 8435470329993 87 - 92 3 M8/10 1,8 19 150 25
556133100 8435470330005 99 - 105 - M8/10 1,8 19 150 25
556133110 8435470330012 107 - 112 - M8/10 1,8 19 200 25
556133115 8435470330029 113 - 118 - M8/10 1,8 19 200 25
556133125 8435470330036  125 - 130 - M8/10 1,8 19 200 25
556133140 8435470330050 138 - 142 5 M8/10 1,8 19 200 25
556133150 1005561331500 148 - 152 - M8/10 1,8 19 200 25
556133160 1005561331609 159 - 166 - M8/10 1,8 19 200 25
556133180 1005561331807 177 - 185 - M8/10 1,8 19 200 25
556133200 1005561332002 199 - 212 - M8/10 1,8 19 200 25
556133250 1005561332507 245 - 254 - M8/10 1,8 19 200 25
556133300 1005561333009 299 - 319 - M8/10 1,8 19 200 25
556133315 1005561333153 314 - 319 - M8/10 1,8 19 200 25

Abraçadeira de metal com rosca dupla M8/M10, construção em aço com aca-
bamento zincado. Batentes anti-perda que impedem os parafusos de sair da 
rosca, evitando assim desperdício de tempo durante a instalação. Indicada 
para fixação de tubos isolados.

Abraçadeira de metal com rosca dupla M8/M10, construção em aço com aca-
bamento zincado.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal INSONORIZADA M8/10

137
Código EAN D (mm) D Pol. “ G B (mm) b (mm) s (mm) E (mm) Cx.

000137018 8712993108725 15 - 18 3/8 M8/10 65 20 2.0 M6 50
000137022 8712993108732 20 - 24 1/2 M8/10 69 20 2.0 M6 50
000137028 8712993108749 26 - 30 3/4 M8/10 74 20 2.0 M6 50
000137035 8712993108756 32 -36 1 M8/10 81 20 2.0 M6 50
000137040 8712993108763 38 - 42 1 1/4 M8/10 89 20 2.0 M6 25
000137048 8712993108770 47 - 50 1 1/2 M8/10 100 20 2.0 M6 25
000137054 8712993108787 51 - 55 - M8/10 102 20 2.0 M6 25
000137060 8712993108794 60 -64 2 M8/10 114 20 2.0 M6 25
000137075 8712993108817 75 - 80 2 1/2 M8/10 130 20 2.0 M6 25
000137090 8712993108824 87 - 92 3 M8/10 141 20 2.0 M6 25
000137110 8712993108848 106 - 112 - M8/10 171 20 2.0 M6 25
000137115 8712993108855 114 - 119 4 M8/10 180 20 2.0 M6 25
000137125 8712993108862 124 - 131 - M8/10 191 20 2.0 M6 25
000137140 8712993108879 133 - 140 5 M8/10 197 20 2.0 M6 25
000137160 8712993108886 159 - 165 6 M8/10 217 20 2.0 M6 25

Abraçadeira de metal insonorizada com rosca M8/10, construção em aço inoxidável 
1.4401 (AISI 316), ideal para instalação em atmosfera corrosiva. Solda na porca 
polida para melhorar resistência à corrosão. Borracha EPDM preta isolante anti-
vibração e anti-ruído. Batentes anti-perda que impedem os parafusos de sair da 
rosca, evitando assim desperdício de tempo durante a instalação.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal INSONORIZADA M6

134
Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) b (mm) s (mm) L (mm) E (mm) Cx.

000134012 8431557004807 12 1/4 42 19 12 1.2 9 M5 100
000134014 8431557004814 14 - 15 - 45 22 12 1.2 12 M5 100
000134016 8431557004821 16 3/8 46 22 12 1.2 12 M5 100
000134018 8431557004838 18 - 48 25 12 1.2 12 M5 100
000134020 8431557004845 20 1/2 50 27 12 1.2 12 M5 100
000134022 8431557004852 22 - 52 29 12 1.2 12 M5 100
000134028 8431557004876 28 - 60 35 12 1.2 12 M5 100
000134032 8431557004883 32 1 64 39 12 1.2 12 M5 50
000134035 8431557004890 35 - 67 42 12 1.2 12 M5 50
000134042 8431557004906 42 1 1/4 74 49 15 1.2 12 M5 50
000134048 8431557004913 48 1 1/2 79 55 15 1.2 12 M5 50

L

b

B

H
D

E

M6

s

Abraçadeira de metal insonorizada com rosca M6, construção em aço com aca-
bamento bicromatado. Borracha EPDM preta isolante anti-vibração e anti-
ruído. Ranhura lateral junto ao parafuso permite instalação rápida sem des-
montar a abraçadeira. Com resistência a temperatura entre -40ºC a +110 ºC, 
indicada para fixação de sistemas de aquecimento.



ABRAÇADEIRAS ESPECIAIS

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 21

ABRAÇADEIRAS METÁLICAS

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 21

(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal EM “U”

161
Código EAN D (mm) D Pol. “ G H (mm) Lm1 (mm) k (mm) Cx.

000161022 8712993643097 21.5 1/2 M6 48 25 24 100
000161028 8712993936786 26.9 3/4 M6 63 30 35 50
000161035 8431557008003 33.7 1 M6 71 30 42 50
000161040 8712993643127 42.4 1 1/4 M8 79 30 51 100
000161048 8712993643134 48.3 1 1/2 M8 80 30 57 100
000161060 8712993643141 60.3 2 M8 92 30 69 25
000161075 8712993643158 76.1 2 1/2 M8 108 30 85 25
000161090 8712993643165 88.9 3 M10 131 40 99 25
000161115 8431557008072 114.3 4 M10 167 50 127 25
000161140 8431557008089 140 5 M10 188 55 152 20
000161160 8431557008096 168 6 M10 215 55 180 20
000161220 8431557008102 220 8 M10 268 55 236 20

Abraçadeira de metal em “U”, construção em aço com acabamento zincado. 
Com rosca, porcas e anilhas incluídas.
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(CAIXA)
ABRAçADEIRA MEtal P/ REDE INCÊNDIO

179
Código EAN D (mm) D Pol. “ G H (mm) h (mm) b (mm) s (mm) t1 (mm) Cx.

000179028 8431557042519 28 3/4 M10 86 48 16 1.0 34 100
000179035 8712993532704 35 1 M10 89 48 16 1.0 34 100
000179040 8712993532698 44 1 1/4 M10 98 52 16 1.0 30 100
000179048 8712993576111 50 1 1/2 M10 105 56 16 1.0 31 100
000179060 8712993576135 62 2 M10 117 61 16 1.0 30 100
000179075 8712993532667 77 2 1/2 M10 130 68 22 2.0 29 50
000179090 8712993532650 90 3 M10 143 74 22 2.0 29 50
000179115 8712993576173 115 4 M10 175 93 22 2.0 35 25
000179140 8431557042601 142 5 M12 213 111 25 3.0 40 20
000179160 8712993576210 170 6 M12 250 132 25 3.0 48 15

Abraçadeira de metal para rede de incêndio, construção em aço inox acaba-
mento pré-galvanizado, anilha em aço zincado. Permite fixação através de 
parafuso ou varão roscado. Com certificação FM 3024336 e UL VFXT.EX9140.
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(CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA)

BASE P/ Abraçadeiras METÁLICAS

Parafuso P/ Abraçadeiras

Parafuso P/ Abraçadeiras

325

326

Código EAN D (mm) H (mm) B (mm) Acabamento Cx.

000325007 8712993397891 7 9 27 Zincado 100
500503005 3509095030055 7 9 28 Bicromatado 100
500503010 3509095030109 7 14 32 Bicromatado 100
500503015 3509095030154 7 19 38 Bicromatado 100
500503020 3509095030208 7 24 42 Bicromatado 100

Código EAN G L (mm) Lh (mm) Lm1 (mm) PØ (mm) Cx.

000326063 8431557012277 M6 30 30 7 6 100
000326064 8431557012284 M6 40 40 7 6 100
000326065 8431557012291 M6 50 50 7 6 100
000326084 8431557012307 M8 40 40 8 8 100
000326086 8431557012314 M8 60 40 8 8 100
000326107 8431557012345 M10 70 40 10 10 100

Código EAN G L (mm) Lh (mm) Lm1 (mm) PØ (mm) SW1 (mm) Cx.

000329050 8712993033973 M8 50 35 15 10 6 100
000329060 8712993036417 M8 60 30 20 10 6 100
000329080 8712993033980 M8 80 35 35 10 6 100
000329100 8712993002986 M8 100 50 40 10 6 100
000603090* 8712993282869 M8 100 50 40 10 6 100
000329120 8431557031186 M8 120 50 40 10 6 100
000330080 8712993036479 M10 80 35 35 12 8 50
000330110 8712993099818 M10 110 50 40 12 8 50
000330120 8431557012703 M10 120 50 40 12 8 50

Base para abraçadeiras metálicas construida em aço. Permite o afastamento da 
abraçadeira do plano de suporte bem como o acabamento estético.

Parafuso dupla rosca em aço com acabamento zincado  para fixação de abraça-
deiras. Instalação com ponteira phillips ou IZY 6/8/10.

Parafuso dupla rosca em aço com acabamento zincado para fixação de abraça-
deiras. A zona de encaixe hexagonal permite ajustes precisos com uma chave de 
bocas. Instalação com ponteira torx T25 ou IZY 6/8/10.
*Em inox 1.4301 (AISI 304).
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FIX-RING

Plásticas • FIX-RING • Serrilhas 

I.N.G.
FIXATIONS

ABRAÇADEIRAS



(CAIXA)

212
Abraçadeira plástica em polipropileno branco livre de halogénio, resistente aos raios 
UV. Construída com retardador de chama classe B2, anti-corrosão e reciclável. Per-
furação M6 auto-roscante em latão. Resistente a teperatura de -30ºC a 110ºC.

Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) G Cx.
000201015 8431557009314 15 - 18 3/8 24 16 9.5 14.5 M6 100
000201020 8431557009338 20 - 22 - 31 16 9.5 14.5 M6 100
000201025 8431557032800 25 - 28 3/4 37 16 9.5 14.5 M6 100
000201032 8431557032817 32 -35 1 45 16 9.5 14.5 M6 50

Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) h (mm) b (mm) G Cx.
000212010 8431557009727 10 1/8 18 20 17 12 M6 100
000212012 8431557009734 12 - 20 22 18 12 M6 100
000212015 8431557009741 14 - 15 - 24 26 19 12 M6 100
000212018 8431557009758 16 - 18 3/8 27 30 24 14 M6 100
000212022 8431557009765 20 - 22 1/2 31 32 28 14 M6 100
000212025 8431557009772 25 3/4 35 38 16 14 M6 100
000212028 8431557009789 28 3/4 39 47 34 14 M6 100
000212032 8431557009796 32 1 43 45 16 14 M6 50
000212035 8431557009802 35 - 50 54 38 14 M6 50
000212042 8431557009819 42 - 57 58 21 14 M6 50

bB

H

h

D

G

ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

www.leiritecnica.pt  l  244 828  011  l  geral@leiritecnica.pt24

(CAIXA)

(CAIXA)

Abraçadeira Série 100

Abraçadeira CLIP Simples

Abraçadeira CLIP Dupla

201

213

Abraçadeira plástica em polipropileno branco livre de halogénio e resistente 
aos raios UV. Desenvolvida para instalação de tubos eléctricos e cabos reves-
tidos de borracha. Perfuração M6 auto-roscante com ranhura que permite a 
instalação com pistola de gás.

Abraçadeira plástica em polipropileno branco livre de halogénio, resistente aos raios 
UV. Construída com retardador de chama classe B2, anti-corrosão e reciclável. Per-
furação M6 auto-roscante em latão. Resistente a teperatura de -30ºC a 110ºC.

B G
L1
L2

L

D

Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) h (mm) b (mm) k (mm) G Cx.
000213015 8431557009857 14 - 15 - 60 26 19 12 36 M6 100
000213018 8431557009864 16 - 18 - 65 30 24 14 38 38 100
000213022 8431557009871 20 - 22 1/2 73 32 28 14 42 M6 50
000213028 8431557009888 28 3/4 89 47 34 14 50 M6 50

bB
k

H
h

D

G



ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 25

Abraçadeira plástica em polipropileno branco livre de halogénio, resistente 
aos raios UV. Instalação rápida e fácil, após fecho, a abertura só é possivel com 
uma chave de fendas. Perfuração M6 auto-roscante com ranhura que permite 
a instalação com pistola de gás.

Abraçadeira plástica em polipropileno cinza livre de halogénio, resistente aos 
raios UV. Sistema de fecho patenteado. Perfuração M6 auto-roscante com 
ranhura que permite a instalação com pistola de gás.

Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) G Cx.

000363015 8431557032718 15 - 18 3/8 29 9.8 14.5 16.5 M6 100
000363020 8431557032732 20 - 25 1/2 37 9.8 14.5 16.5 M6 100
000363028 8431557038918 28 - 32 - 48 9.8 14.5 16.5 M6 50
000363035 8431557038925 35 - 42 - 60 9.8 14.5 16.5 M6 50
000363050 8431557032770 50 - 75 9.8 14.5 16.5 M6 50

Código EAN D (mm) D Pol. “ B (mm) H (mm) h (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) G Cx.

000372015 8431557033807 15 - 16 - 21 34.5 21.5 9.5 14.5 16.5 M6 100
000372018 8431557033814 18 - 20 - 25 38.0 24.0 9.5 14.5 16.5 M6 100
000372022 8431557033821 22 - 25 - 30 42.0 25.0 9.5 14.5 16.5 M6 100
000372032 8431557033845 32 - 35 1 38 59.0 36.0 9.5 14.5 16.5 M6 50
000372040 8431557033869 40 - 42 - 46 65.0 36.0 9.5 14.5 16.5 M6 25
000372048 8431557033876 48 - 50 1 1/2 56 75.0 41.0 9.5 14.5 16.5 M6 25

(CAIXA)

(CAIXA)

ABRAçADEIRA COMBIFIX

ABRAçADEIRA ISONYL
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(CAIXA)
Abraçadeira TUB-RING

SIMPLES

DUPLA

Abraçadeira plástica em poliamida 6 branco livre de halogénio. Desenvolvida 
para instalação de tubos multi-camada de canalização mas adaptam-se a 
vários tipos de tubo. Desenhadas com afastamento da superfície de fixação para 
permitir a utilização de alicates de aperto e aplicação de isolamento. Instalação 
rápida e fácil, após fecho, a abertura só é possivel com uma chave de fendas.

Abraçadeira plástica em poliamida 6 branco livre de halogénio. Desenvolvida 
para instalação de tubos multi-camada de canalização mas adaptam-se a 
vários tipos de tubo. Desenhadas com afastamento da superfície de fixação para 
permitir a utilização de alicates de aperto e aplicação de isolamento. Instalação 
rápida e fácil, após fecho, a abertura só é possivel com uma chave de fendas.

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) G Cx. Cxt.

550380010 3509093151103 15 - 16 3/8 39 26 27.5 17.5 M6 100 1 600
550380020 3509093151202 20 1/2 42 28 33.0 17.5 M6 100 1 200
550380030 3509093151301 25 - 26 - 50 30 39.0 17.5 M6 50 800
550380035 3509090900605 32 1 60 35 42.5 18 M6 30 480

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) G Cx. Cxt.

550390010 3509093152209 15 - 16 3/8 39 26 57 17.5 M6 50 800
550390020 3509093152308 20 1/2 42 28 69 17.5 M6 50 600
550390030 3509093152407 25 - 26 - 50 30 82 17.5 M6 40 480
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Betão Pedra Tijolo maciço BlocoTijolo

Betão Pedra Tijolo maciço BlocoTijolo

Betão Pedra Tijolo maciço BlocoTijolo

SIMPLES

Dupla

QUADRUPLA

Abraçadeira plástica em poliamida 6 livre de halogénio resistênte a raios UV e 
à prova de fogo. Desenvolvida para instalação de condutas e de tubos de forma 
simples e rápida. Furar - martelar - está concluído! Zona de impacto reforçada. 
Carga máxima de 40kg.

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) ØG (mm) Cor Cx. Cxt.

550366030 3509090009001 14 3/8 48 30 18 34 8 Cinza 100 1 600
550365050 5600980200169 16 3/8 50 30 20 36 8 Branca 100 1 600
550366050 3509090010007 16 3/8 50 30 20 36 8 Cinza 100 1 600
550366100 3509090011004 18 3/8 53 30 20 38 8 Cinza 100 1 600
550365200 5600980200176 20 1/2 55 30 20 40 8 Branca 100 1 600
550366200 3509090012001 20 1/2 55 30 20 40 8 Cinza 100 1 600
550366300 3509090013008 22 1/2 57 30 20 42 8 Cinza 100 1 600
550365400 5600980200183 25 1/2 60 30 20 44 8 Branca 100 1 200
550366400 3509090014005 25 1/2 60 30 20 44 8 Cinza 100 1 200
550366500 3509090015002 28 3/4 63 30 20 48 8 Cinza 100 1 200
550365500 5600980200572 32 1 68 30 20 52 8 Branca 50 800
550366600 3509090016009 32 1 68 30 20 52 8 Cinza 50 800

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) ØG (mm) Cor Cx. Cxt.

550365650 5600980200190 16 3/8 48 30 20 45 8 Branca 100 1 600
550367650 3509090019000 16 3/8 48 30 20 45 8 Cinza 100 1 600
550367700 3509090020006 18 3/8 50 30 20 50 8 Cinza 100 1 200
550365750 5600980200206 20 3/8 52 30 20 55 8 Branca 100 1 200
550367750 3509090021003 20 1/2 52 30 20 55 8 Cinza 100 1 200
550367800 3509090022000 22 1/2 55 30 20 58 8 Cinza 100 900
550365850 5600980200213 25 1/2 58 30 20 65 8 Branca 100 900
550367850 3509090023007 25 1/2 58 30 20 65 8 Cinza 100 900
550367900 3509090024004 28 1/2 62 30 20 72 8 Cinza 50 600
550367940 3509090024004 40 1 1/4 76 30 20 99 8 Cinza 20 240
550367945 3509090024004 45 1 1/2 81 30 20 107 8 Cinza 20 240

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) ØG (mm) Cor Cx. Cxt.

550368200 3509090026008 20 3/8 56 30 20 95 8 Cinza 50 600
550368250 3509090027005 25 3/8 62 30 20 115 8 Cinza 50 450

®

(CAIXA)
ABRAçADEIRA FIX-RING
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Dupla

(CAIXA)
Abraçadeira FIX-RING MULTI®

Abraçadeira plástica em poliamida 6 livre de halogénio resistênte a raios UV e à prova de 
fogo. Desenvolvida para instalação de condutas e de tubos de forma simples e rápida. 
Furar - martelar - está concluído! Zona de impacto reforçada. Carga máxima de 40kg.

Abraçadeira plástica em poliamida 6 livre de halogénio resistênte a raios UV e à prova de 
fogo. Desenvolvida para instalação de condutas e de tubos de forma simples e rápida. 
Furar - martelar - está concluído! Zona de impacto reforçada. Carga máxima de 40kg.

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) ØG (mm) s (mm) Cor Cx. Cxt.

550332400 3509091851005 16-20 3/8 54 30 20 75 8 3 Cinza 50 600
550332000 3509091801000 16-20 3/8 54 30 20 75 8 3 Branca 50 600
550332600 3509091852002 22-26 1/2 60 30 20 85 10 4 Cinza 40 480
550332200 3509091802007 22-26 1/2 60 30 20 85 10 4 Branca 50 450

Código EAN D (mm) D Pol. “ H (mm) h (mm) B (mm) L (mm) ØG (mm) s (mm) Cor Cx. Cxt.

550332500 3509091861004 16-20 3/8 54 30 20 150 8 3 Cinza 25 300
550332100 3509091811009 16-20 3/8 54 30 20 150 8 3 Branca 25 300
550332700 3509091862001 22-26 1/2 60 30 20 170 10 4 Cinza 20 240
550332300 3509091812006 22-26 1/2 60 30 20 170 10 4 Branca 25 225
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(BLISTER)

Código EAN D (mm) L (mm) Ø min. (mm) Ø máx. (mm) Carga Rotura (N) Blister Cxt.

650558020 8435470318140 2.5 100 3.0 20.5 80 100 1 000
650558025 8435470318171 2.5 200 3.0 52.5 80 100 1 000
650558030 8435470318188 3.6 140 3.5 33 180 100 1 000
650558040 8435470318195 3.6 200 3.5 46 180 100 1 000
650558045 8435470318256 4.8 200 3.5 49.5 230 100 1 000
650558050 8435470318270 4.8 290 3.5 77 230 100 1 000
650558060 8435470318287 4.8 370 3.5 103.5 230 100 1 000
650558070 8435470318294 4.8 430 3.5 122.5 230 100 1 000
650558100 8435470318324 7.6 290 8.5 78 540 100 500
650558110 8435470318331 7.6 370 8.5 105 540 100 500
650558120 8435470318348 7.6 450 8.5 130.5 540 100 500
650558130 8435470318355 7.6 540 8.5 160 540 100 500
650558200 8435470318393 12.5 720 9 216 1.200 100 500
650558250 8435470318416 12.5 1 000 9 315 1.200 100 500

Código EAN D (mm) L (mm) Ø min. (mm) Ø máx. (mm) Carga Rotura (N) Blister Cxt.

650559020 8435470318430 2.5 100 3.0 20.5 80 100 1 000
650559025 8435470318461 2.5 200 3.0 52.5 80 100 1 000
650559030 8435470318478 3.6 140 3.5 33 180 100 1 000
650559040 8435470318485 3.6 200 3.5 46 180 100 1 000
650559080 8435470318546 4.8 200 3.5 49.5 230 100 1 000
650559100 8435470318560 4.8 290 3.5 77 230 100 1 000
650559110 8435470318577 4.8 370 3.5 103.5 230 100 1 000
650559120 8435470318584 4.8 430 3.5 122.5 230 100 1 000
650559150 8435470318614 7.6 290 8.5 78 540 100 500
650559160 8435470318621 7.6 370 8.5 105 540 100 500
650559170 8435470318638 7.6 450 8.5 130.5 540 100 500
650559175 8435470318645 7.6 540 8.5 160 540 100 500

Código EAN D (mm) L (mm) Ø min. (mm) Ø máx. (mm) Carga Rotura (N) Cor Blister Cxt.

650556200 8016650026163 3.5 200 3.0 46 80 Vermelho 100 1 000
650557010 8435470318713 2.5 100 3.0 20.5 80 Verde 100 1 000
650557050 8435470318744 4.8 200 3.5 49.5 230 Verde 100 1 000

NATURAL

PRETA

Cores

D

L

Abraçadeira plástica em poliamida 6.6 sem halogénio para fixações versáteis e rápidas. 
Desenhadas com uma cabeça robusta e ponta arredondada, facilitam a instalação. As 
abraçadeiras pretas são fabricadas com poliamida e carbono negro que proporcionam 
maior resistência aos raios UV, sendo recomedadas para utilização exterior. Alta resis-
tência a óleos, gorduras e disolventes orgânicos. Baixa resistência a ácidos e sem resis-
tência a fenóis ou cloretos.
Temperatura  de utilização - 40ºC a + 85ºC (110ºC durante um curto período de tempo);
Temperatura de fusão: +260ºC;
Certificações: 
Aprovação TUV de acordo com a norma EN6225:2015;
De acordo com a UL nºE258930;
Marcação CE, diretiva 2011/65/EU;

Abraçadeira SERRILHA
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Código EAN E (mm) H (mm) h (mm) L (mm) B (mm) ØG (mm) Blister

650554580 8435470318997 9 43 37 13 13 8 100

Código EAN G (mm) H (mm) B (mm) h (mm) Cor Blister

650555473 8435470318997 5 28 28 8 Natural 100
650555475 8435470318997 5 28 28 8 Preta 100

Código EAN Largura Serrilha (mm) Peso (grs) Material Blister

650552020 8016650131294 2.2 - 4.8 310 Metal e plástico 1

Código EAN E (mm) F (mm) L (mm) L1 H (mm) h (mm) ØG (mm) Balde

650101000 3509092690009 4 1 12 8 22 20 5 500

Bucha plástica em poliamida 6.6 sem halogénio para fixações de abraçadeiras 
de serrilha. Fabricada com poliamida e carbono negro que proporcionam maior 
resistência aos raios UV, sendo recomedadas para utilização exterior. Alta 
resistência a óleos, gorduras e disolventes orgânicos. Baixa resistência a 
ácidos e sem resistência a fenóis ou cloretos. 

Base plástica adesiva em poliamida 6.6 sem halogénio para fixações de abraçadeiras 
de serrilha até 4.8mm de largura. Alta resistência a óleos, gorduras e disolventes orgâ-
nicos. Baixa resistência a ácidos e sem resistência a fenóis ou cloretos. 

Alicate para aplicação de abraçadeiras de serrilha. Permite a instalação rápida 
e fácil. Sistema de regulação de tensão a aplicar, sistema de corte automático. 

Bucha fabricada em nylon poliamida 6 para instalação de calha técnica e mate-
riais PCV. Compatível com betão, pedra, tĳolo, bloco. Instalação simples e 
rápida através em 3 passos, furar Ø5 - martelar,chave de fenda - está concluído!

(BLISTER)

(BLISTER)

(BLISTER)

(BALDE)

BUCHA p/ ABRAçADEIRA Serrilha

BASE p/ ABRAçADEIRA Serrilha

Alicate p/ ABRAçADEIRA Serrilha

BUCHA NYLON FIX-ELEC
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(CAIXA)

(BLISTER/CAIXOTE)

Lubrificante YELLOW 77®

Lubrificante CLEARGLIDE ™

O lubrificante IDEAL Yellow 77® é uma fórmula à base de cera e é o lubrificante 
de eleição para profissionais de eletricidade e canalização. Lubrificante seguro 
para aplicar na maioria dos tipos de cabo, exceto polietileno de baixa densidade 
e revestimentos semicondutores. A sua textura suave e cremosa permite a ade-
rência ao longo da extensão do cabo, mesmo onde exista humidade. O Yellow 77® 
mantém-se estável a temperaturas entre 0°C a 54°C. Seca lentamente formando 
uma fina película não condutora que não endurece nem se cola à conduta.
Aplicar de forma conveniente e uniforme com a mão ou pincel. 
É uma mistura homogénea que não requer pré-mistura, forma uma camada 
superficial para controlar a evaporação e preservar as propriedades do produto. 
É ambientalmente seguro, estando em conformidade com o Regulamento de Con-
trolo de Substâncias Toxicas e da OSHA, não tóxico, não inflamável e não corrosivo. 

O lubrificante IDEAL CLEARGLIDE™ é uma fórmula à base de polímero claro 
e incolor. Lubrificante seguro para aplicar na maioria dos tipos de cabo, incluíndo 
os de polietileno de baixa densidade por ASTM D-1693. Perfeito para instalação 
de cabos de rede e fios eléctricos interiores. Quando aplicado, este produto é con-
dutor de electricidade, deve aguardar a secagem antes de ligar o circuito à electri-
cidade. A sua textura suave e cremosa permite a aderência ao longo da extensão 
do cabo. O CLEARGLIDE™ mantém-se estável a temperaturas entre 0°C a 82°C. 
Aplicar de forma conveniente e uniforme com a mão ou pincel. É ambientalmente 
seguro, estando em conformidade com o Regulamento de Controlo de Substâncias 
Toxicas e da OSHA, não tóxico, não inflamável e não corrosivo. 

Código EAN Garrafa (lts) Cx.

050210000 783250313587 0,950 12

Código EAN Garrafa (lts) Cx.

050213180 783250348152 0,950 12
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(ROLO)

(ROLO)

(BLISTER)

FITA PERFURADA AÇO

FITA PERFURADA AÇO INOX

Fixação VERYFLEX

317

320

122

Fita perfurada em aço, com acabamento pré-galvanizado. Permite fixações flexi-
veis, versáteis e rápidas. Com armação em plástico para melhor armazenamento. 

Fita perfurada em aço inoxidável 1.4401 (AISI 316). Permite fixações flexiveis, 
versáteis e rápidas com mais capacidade de carga que a fita de aço pre-galva-
nizada. Com armação em plástico para melhor armazenamento. 

Código EAN B (mm) s (mm) k (mm) L (mts) ØG (mm) Cx.

000317012 8431557011775 12 0.8 14.5 10 5 10
000317017 8431557011782 17 0.8 20.2 10 7 10
000317026 8431557011799 26 1.0 25.0 10 8 10

Código EAN B (mm) s (mm) k (mm) L (mts) ØG (mm) Cx.

000320012 8431557011881 12 0.8 14 10 5 10
000320017 8431557011898 17 0.8 20 10 7 10

Código EAN B (mm) s (mm) L (mts) Qtd.

000122003 8014516001941 9 0.6 3 1 Rolo + 8 paraf.
000122000 8431557003206 - - - 25 paraf.
000122030 8431557003237 9 0.6 30 1 Rolo
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(CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA)

MORDAÇA P/ VIGA

CLIP TIGER

CLIP fixação cabo À VIGA

Código EAN A (mm) R G B (mm) H (mm) SW1 (mm) Carga Max. (Kg) Cx.

000170009 8431557008966 0 - 18 M8 M8 38 35 13 120 100
000170011 8431557008973 0 - 20 M10 M10 44 42 17 250 50
000170013 8431557008980 0 - 26 M12 M10 58 54 17 350 50

Código EAN A (mm) R G B (mm) H (mm) SW1 (mm) Carga Max. (Kg) Cx.

051805208 3465422414205 2 - 8 M6 M6/8 30 30 9.5 40 100
051805216 3465422414212 8 - 16 M6 M6/8 32 38 9.5 40 100
051804224 3465422414229 16 - 24 M6 M6/8 42 48 9.5 40 50

Código EAN D (mm) A (mm) B (mm) Cx.

650031500 8430539130343 15 - 18 1 - 4 14 100
650032000 8430539130367 15 - 18 4 - 7.5 14 100
650032500 8430539132613 15 - 18 7.5 - 12 14 100
650033000 8430539130374 19 -24 1 - 4 14 100
650033500 8430539130398 19 -24 4 - 7.5 14 100
650034000 8430539132620 19 -24 7.5 - 12 14 100
650034500 8430539130404 25 - 30 1 - 4 14 100
650035000 8430539130428 25 - 30 4 - 7.5 14 100
650035500 8430539132637 25 - 30 7.5 - 12 14 100

170
Mordaça em ferro fundido, galvanizado de acordo com DIN 1684 GTA / 17 com 
parafusos hexagonais DIN 933 8.8 com parafusos sextavados DIN 933 8.8 extre-
midade do parafuso em conformidade com EN ISO 4753 (RS) e contra-porca 
sextavada. Indicada para instalação de sistemas de sprinkler, aquecimento, 
ventilação, ar condicionado, instalações acústicas, canalizações, instalações 
sanitárias e estruturas metálicas.

Clip TIGER fabricado em aço (C67S de acordo com a EN10132) com revestimento 
Magni, compacidade de resistência a névoa salina mínima de 600 horas, mul-
tiplas soluções de suporte de fixação num clip! Com furação para suporte de 
cabo de aço, gancho “S”, tirantes, varão roscado M6 ou M8, etc. Indicado para 
cargas estáticas e de utilização única. Instalação rápida e simples, basta mar-
telar o clip contra a viga, pode ser usado no exterior. 

Clip de fixação de cabo à viga, instalação rápida e mecânica. Com acabamento 
preto fosco anti-corrosão. 
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(CAIXA)

PARAFUSO ZB CABEÇA EMB. PoZIdRIVE 

Código EAN D (mm) L (mm) G (mm) Ponteira Cx. Cxt.
800360100 8014174005558 3.0 25 6 PZ1 500 15 000
800360110 8014174005657 3.0 30 6 PZ1 500 10 000
800360120 8014174106323 3.0 35 6 PZ1 500 10 000
800360130 8014174105562 3.0 40 6 PZ1 500 7 000
800360180 8014174006548 3.5 25 7 PZ2 500 15 000
800360190 8014174007248 3.5 30 7 PZ2 500 15 000
800360200 8014174105593 3.5 35 7 PZ2 500 11 000
800360210 8014174105739 3.5 40 7 PZ2 500 11 000
800360220 8014174097744 3.5 45 7 PZ2 500 7 500
800360230 8014174097751 3.5 50 7 PZ2 500 7 500
800360260 8014174017339 4.0 20 8 PZ2 500 15 000
800360270 8014174017506 4.0 25 8 PZ2 500 15 000
800360280 8014174017759 4.0 30 8 PZ2 500 11 000
800360290 8014174105784 4.0 35 8 PZ2 500 11 000
800360300 8014174105852 4.0 40 8 PZ2 500 7 500
800360310 8014174018749 4.0 45 8 PZ2 500 7 500
800360320 8014174019227 4.0 50 8 PZ2 500 7 500
800360340 8014174115721 4.0 70 8 PZ2 200 3 000
800360370 8014174105982 4.5 30 9 PZ2 500 7 000
800360380 8014174106095 4.5 35 9 PZ2 500 7 500
800360390 8014174106170 4.5 40 9 PZ2 500 7 500
800360400 8014174022357 4.5 45 9 PZ2 200 6 000
800360410 8014174025457 4.5 50 9 PZ2 200 6 800
800360480 8014174125515 5.0 40 10 PZ2 500 7 000
800360490 8014174027796 5.0 45 10 PZ2 200 4 400
800360500 8014174027888 5.0 50 10 PZ2 200 4 400
800360510 8014174028038 5.0 60 10 PZ2 200 4 400
800360520 8014174028120 5.0 70 10 PZ2 200 3 000
800360530 8014174031755 5.0 80 10 PZ2 200 3 000
800360550 8014174120299 5.0 100 10 PZ2 200 3 000
800360570 8014174032066 6.0 50 12 PZ3 200 3 000
800360580 8014174032141 6.0 60 12 PZ3 200 3 000

PONTA EM FORMA DE OGIVA garante precisão e 
segurança, sem escorregar e uma gradual e cons-
tante penetração do parafuso.

INSERSÃO profunda para garantir maior tração e 
segurança no aperto. 
CABEÇA reforçada permite aplicar altos torques.

TRATAMENTO DE ENDURECIMENTO 
Isso confere duas propriedades ao parafuso:
- superfície muito dura, para cortar as fibras de madeiras 
mais duras;
- núcleo resistente e elástico, evita a quebra de parafusos.

*Outras medidas sob consulta.

L
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(CAIXA)

(CAIXA)

PARAFUSO ZB AUTO-PERFURANTE CABEÇA SEXTAVADA

PARAFUSO ZB AUTO-PERFURANTE CABEÇA SEXTAVADA C/ anilha EPDM

Código EAN D (mm) L (mm) G (mm) Cx.

800576500 1008005765008 4.2 13 7 1 000
800576520 1008005765206 4.2 16 7 1 000
800576540 1008005765404 4.2 19 7 1 000
800576560 1008005765602 4.2 25 7 1 000
800576720 1008005767200 4.8 13 8 1 000
800576740 1008005767408 4.8 16 8 1 000
800576760 1008005767606 4.8 19 8 1 000
800576780 1008005767804 4.8 25 8 1 000
800577000 1008005770002 5.5 19 8 1 000
800577040 5608005770406 5.5 25 8 1 000
800580300 1008005803007 6.3 25 10 500
800580700 5608005807003 6.3 38 10 500
800581200 1008005812009 6.3 60 10 250
800582000 5608005820002 6.3 100 10 100
800582110 1008005821100 6.3 110 10 100
800582120 1008005821209 6.3 120 10 100

*Outras medidas sob consulta.

L

DG

Parafuso ZB auto-perfurante cabeça sextavada em aço temperado DIN 7504K, 
ponta-broca perfura diretamente o material sem necessidade de furo prévio. 
Indicado para a fixação de madeira, metal, plástico, entre outros materiais.

Código EAN D (mm) L (mm) G (mm) Cx.

800582483 5607225038143 6.3 19 8 500
800582486 5607225038150 6.3 25 8 250
800582489 1008005824897 6.3 32 8 250
800582492 5607225038167 6.3 38 8 250
800582495 5607225038174 6.3 50 8 250
800582497 5607225038181 6.3 60 8 200
800582580 5607225038198 6.3 80 8 100
800582583 5607225038204 6.3 100 8 100
800582591 1008005825917 6.3 120 8 100

*Outras medidas sob consulta.

Parafuso ZB auto-perfurante cabeça sextavada em aço temperado com anilha 
EPDM, ponta-broca perfura diretamente o material sem necessidade de furo 
prévio. Indicado para a fixação de madeira, metal, plástico, entre outros mate-
riais. Anilha permite fixação e isolamento da perfuração.

L
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Código EAN D (mm) L (mm) G (mm) Cx.

800677100 3473575340746 6.0 16 10 500
800677300 3473575340784 6.0 20 10 500
800677500 3473575340821 6.0 25 10 500
800678100 3473575340944 6.0 40 10 200
800678700 5607170005092 8.0 20 13 200
800679100 3473575341323 8.0 30 13 200
800679900 3473575341507 8.0 50 13 100
800680000 3473575346106 8.0 60 13 100
800680700 3473575341828 10 30 16 200
800681500 1008006815009 10 50 16 100
800685500 1008006855005 16 70 16 20

Código EAN D (mm) L (mm) G (mm) L1 (mm) Cx.

610100010 3509094300104 6 80 4 22 100
610100011 3509094300203 6 100 4 22 100
610100012 3509094300302 6 120 4 22 100

Código EAN D (mm) L (mm) G (mm) L1 (mm) Cx.

610100040 3509094301606 6 100 4 45 100
610100041 3509094301705 6 120 4 45 100
610100042 3509094301804 6 150 4 45 100

*Outras medidas sob consulta

(CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA)

PARAFUSO ZC R. TOT. CABEÇA SEXTAVADA - 8.8 DIN 933 

PARAFUSO TOP-ROC p/ CAIXILHARIA Madeira

L

G
G

Parafuso cabeça sextavada DIN933 / ISO 4017 em aço 8.8 com acabamento zincado.

Parafuso TOP- ROC para caixilharia de PVC. Permite a instalação rápida e simples dos 
elementos de caixilharia sem perder tempo com calços. A tecnologia TOP-ROC permite 
a fixação em apenas 4 passos, sendo um método mais preciso e rápido.
Basta fazer um furo na caixilharia e no suporte de Ø8 mm e aplicar o TOP-ROC, 
procedendo ao ajuste e fixação recorrendo à parafusadora. Incluí tampas brancas 
ajustáveis, buchas Ø8 x 68 (apenas nos comprimentos de 100 a 180 mm), broca, 
chave sextavada. Possibilidade de instalação em vários tipos de suporte desde 
betão/alvenaria, madeira, pedra. 

Parafuso TOP- ROC para caixilharia de madeira. Permite a instalação rápida e sim-
ples dos elementos de caixilharia sem perder tempo com calços. A tecnologia TOP-
ROC permite a fixação em apenas 4 passos, sendo um método mais preciso e rápido.
Basta fazer um furo na caixilharia e no suporte de Ø8 mm e aplicar o TOP-ROC, 
procedendo ao ajuste e fixação recorrendo à parafusadora. Incluí tampas brancas 
ajustáveis, buchas Ø8 x 68 (apenas nos comprimentos de 100 a 180 mm), broca, 
chave sextavada. Possibilidade de instalação em vários tipos de suporte desde 
betão/alvenaria, madeira, pedra. 

L

L1

D G

L

L1

D G

PARAFUSO TOP-ROC p/ caixilharia PVC

Instalação em 4 passos!

Instalação em 4 passos!

1 - Perfurar

1 - Perfurar a madeira

2 - Posicionar

2 - Perfurar o suporte

4 - Ajustar e fixar

3 - Inserir o parafuso

4 - Acabamento

4 - Ajustar e fixar

I.N.G.
FIXATIONS

I.N.G.
FIXATIONS Betão Pedra Tijolo maciço BlocoTijolo Madeira

Betão Pedra Tijolo maciço BlocoTijolo Madeira



VARÃO ROSCADO E ACESSÓRIOS

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 37

PARAFUSARIA

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 37

Betão

(CAIXA)

PARAFUSO Fixação direta ao betão P/ Varão

Código EAN R D (mm) G (mm) L (mm) L1 (mm) Carga Max. (Kg) Cx.

550103010 1005501030104 M6 6 10 50 28 70 100
550103030 1005501030302 M8 5.5 10 50 28 70 100

Parafuso para suporte de varão roscado, fixação direta ao betão. Instalação 
rápida e simples, perfurar o betão com broca de Ø5.5mm, utilizar parafusadora 
com chave de 10mm, com alto torque e baixa rotação (não utilizar impacto!) e 
fixar o parafuso. Carga admitida de 70 kg (factor de segurança 3). Indicado para 
instalação de tetos falsos, candeeiros, calha técnica, abraçadeiras, sistemas de 
ar condicionado, sistemas de VMC.

R

G

L

L1

D

(BLISTER)
ADAPTADOR IZY p/ VARÃO ROSCADO

Código EAN D (mm) Cx.

501150025 3509091499900 M6 21
501150045 3509091500453 M8 21
501150065 3509091500507 M10 21

IZY - Uma ferramenta revolucionaria na instalação de parafusos e varão ros-
cado. Sistema mecânico simples que recorre a 6 mordentes (3 na versão IZY 6) 
que fixam a rosca através da rotação, enquanto se processa o aparafusamento. 
Pode ser utilizado tanto no aperto como no desaparafusar de peças como para-
fusos de abraçadeiras e varão roscado. Evita o processo manual, reduz o tempo 
de instalação em cerca de 80%. Utilizável em parafusadora, chave de roquete ou 
chave com adaptador 1/4. Construção robusta em metal.

1 - Inserir parafuso 2 - apertar suavemente

3 - Ajustar aperto 4 - Instalar abraçadeira

IZY I.N.G.
FIXATIONS

I.N.G.
FIXATIONS
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(ATADO)
VARÃO ROSCADO AÇO

Código EAN G R (mm) L (mm) Material Qtd.

000322006 8431557011980 M6 5 1 000 Aço 4.8 100
000322008 8431557011997 M8 7 1 000 Aço 4.8 50
000322010 8431557012000 M10 9 1 000 Aço 4.8 25
800811500 5608008115006 M12 11 1 000 Aço 4.8 10
800811800 1008008118009 M14 13 1 000 Aço 4.8 10
000530008 8431557016749 M8 7 1 000 Aço INOX 304/A2 50
000530010 8712993003075 M10 9 1 000 Aço INOX 304/A2 25
810370180 1008103701809 M12 11 1 000 Aço INOX 304/A2 10
810370240 1008103702400 M20 19 1 000 Aço INOX 304/A2 5

Varão roscado em aço 4.8, acabamento galvanizado a quente, com rosca total. Extre-
mamente versátil, o varão roscado é utilizado em inúmeras soluções de fixação.

L

R

G

(CAIXA)

(CAIXA)

UNIÃO Cilindrica p/ VARÃO ROSCADO

UNIÃO SEXTAVADA p/ VARÃO ROSCADO

Código EAN D (mm) G (mm) L (mm) Acabamento Cx.

000307820 8431557011188 M8 10 20 Zincado 100
000307130 8431557011157 M10 13 30 Zincado 100

307

570
União sextavada para varão roscado em aço zincado. Permite unir 2 elementos 
de varão roscado com o mesmo diâmetro. Pode ser utilizado com espaçador 
na aplicação de abraçadeiras.

União cilindrica para varão roscado em aço zincado. Permite unir 2 elementos 
de varão roscado com o mesmo diâmetro. Pode ser utilizado com espaçador 
na aplicação de abraçadeiras.

Código EAN D (mm) G (mm) L (mm) Acabamento Cx.

000390830 5606012121037 M8 10 25 Zincado 50
000390130 8431557015100 M10 13 30 Zincado 50
000390120 8431557015094 M12 17 30 Zincado 50
000570830 8712993663934 M8 10 30 Inox A2 100
000570030 8431557016831 M10 13 30 Inox A2 50

L

D

G
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D

G
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(CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA)

PORCA SEXTAVADA AÇO 8

PORCA SEXTAVADA INOX A2

ANILHA AÇO 8

Código EAN D (mm) G L (mm) Cx.

800769050 1008007690506 M5 8 4 200
000323006 8431557012048 M6 10 5 500
000323008 8431557012055 M8 13 6.5 500
000323010 3473575770277 M10 17 8 200
000323012 1000003230120 M12 19 10 100
800769100 1008007691008 M14 24 13 200

Código EAN D (mm) G L (mm) Cx.

810340120 4043377098825 M6 10 5 500
000540008 4043377098856 M8 13 6.5 500
810340160 4043377098283 M10 17 8 200
810340180 8427454039585 M12 19 10 200

Código EAN D (mm) G L (mm) Cx.

000324006 8431557012109 M6 12 1.8 500
000324008 8431557012116 M8 16 1.8 500
000324010 8431557012123 M10 20 2 200
800790800 5608007908005 M12 24 2.5 200
800791200 5608007912002 M16 28 2.5 100

*Outras medidas sob consulta.    

*Outras medidas sob consulta.

*Outras medidas sob consulta.

Porca sextavada conforme a DIN 934 em aço com classe de resistência 8. A classe 
de resistência de uma porca deve ser sempre igual ou superior à classe de resis-
tência do parafuso.

Porca sextavada conforme a DIN 934 em aço  Inox A2. A classe de resistência de 
uma porca deve ser sempre igual ou superior à classe de resistência do parafuso.

Anilha conforme a DIN 125 em aço com classe de resistência 8.

L
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L

D

G

L

D

G

L
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Código EAN D (mm) G L (mm) Cx.

810350120 1008103501201 M6 12 1.8 1 000
810350140 8427454000226 M8 16 1.8 1 000
810350160 1008103501607 M10 20 2 500
810350180 8427454000240 M12 24 2.5 500

Código EAN D (mm) G L (mm) Cx.

000324016 8431557012147 M6 18 1.6 500
000324018 8431557012154 M8 24 2 200
000324910 8431557012161 M10 30 2.5 200
000324912 8431557012178 M12 37 3 100

Código EAN D (mm) G L (mm) Cx.

000550008 8427454001452 M8 24 2 500
000550010 8427454001469 M10 30 2.5 200

(CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA)

Anilha INOX A2

Anilha ABA LARGA AçO

Anilha ABA LARGA INOX A2

125

9021

9021

Anilha conforme a DIN 125 em aço inox A2.

Anilha de aba larga conforme a DIN 9021 em aço zincado.

Anilha de aba larga conforme a DIN 9021 em inox A2.

*Outras medidas sob consulta.

*Outras medidas sob consulta.
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Betão Pedra Tijolo maciço AbobadilhaBlocoTijolo Placa de gesso Madeira

Betão Pedra Tijolo maciço AbobadilhaBloco Placa de gesso Madeira

AbobadilhaBlocoTijolo

(CAIXA/SACO)

(CAIXA)

(CAIXA)

BUCHA NYLON UNIVERSAL

BUCHA NYLON C/ABA

BUCHA NYLON C/ABA

Código EAN D x L (mm) Prof. Furo (mm) Carga ocos (Kgf) Qtd.

660067928 8017479080015 6 x 30 40 490 - 280 CX 100
660073912 8017479080237 6 x 30 40 490 - 280 SC1000
660067935 8017479080022 8 x 40 50 600 - 490 CX 100
660073929 8017479739296 8 x 40 50 600 - 490 SC 500
660067942 8017479080039 10 x 50 70 1120 CX 50
660073936 8017479080213 10 x 50 70 1120 SC 500
660087674 8017479080046 12 x 60 70 1610 CX 25

Código EAN D x L (mm) Prof. Furo (mm) Carga (Kgf) Cx.

660075213 8017479080053 6 x 30 40 300 100
660075220 8017479080060 8 x 40 55 450 100
660075237 8017479080077 10 x 50 70 900 50
660075404 8017479080152 12 x 60 80 1 100 25

Código EAN D x L (mm) Prof. Furo (mm) Carga (Kgf) Cx.

660719330 8017479080114 6 x 38 40 200 200
660719332 8017479080121 8 x 40 55 450 100
660007948 8017479080138 10 x 50 70 900 50

*Outras medidas sob consulta.

*Outras medidas sob consulta.

L

D

Bucha em poliamida 6, com 4 sectores com capacidade de expansão de mais 
40% devido às ranhuras ortogonais ao longo da bucha, patilhas laterais duplas 
e patilhas de travamento cónicas anti-rotação, mesmo em materiais ocos. 
Guia do parafuso em “X” que acompanha o parafuso. Ponta de inserção redu-
zida para facilitar a colocação da bucha. Resistênte a temperaturas de -40ºC 
a 80ºC. Compatível com parafusos de madeira, aglomerado e auto-roscantes.

Bucha em poliamida 6, desenvolvida para cargas leves e médias. Patilhas anti-
rotação prendem a bucha firmemente. A gola da bucha não expande evitando alte-
rações na superfície do suporte. Expanção em “V” ideal para materiais compactos 
e semi-compactos. Ponta de inserção reduzida para facilitar a colocação da bucha. 
Resistênte a temperaturas de -40ºC a 80ºC. Compatível com parafusos de 
madeira e aglomerado.

Bucha em poliamida 6, desenvolvida para cargas leves e médias. 3 patilhas ao 
longo do corpo com função anti-rotação. A gola da bucha não expande evi-
tando alterações na superfície do suporte. Ponta de inserção reduzida para 
facilitar a colocação da bucha. Indicada para fixação de lâmpadas, paineis, sis-
temas de alarme, interruptores eléctricos, parteleiras, armários de parede, 
caixas de correiro, acessórios para cortinas. Compatível com parafusos de 
madeira e aglomerado.

L

D

L

D
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(CAIXA/CAIXOTE)
BUCHA BOLIX

Bucha em polipropileno com 2 abas de expansão activados pelo aperto do para-
fuso. Estas abas actuam como entalhes anti-rotação e estão dispostas de forma 
a proporcionar dupla ancoragem em 2 planos diferentes. O colar de retenção 
garante que a bucha fica nivelada com o suporte de fixação. Possibilidade de 
utilizar parafuso de madeira ou algomerado. Indicada para cargas ligeiras.

Código EAN D x L (mm) Prof. Furo (mm) Carga ocos (Kgf) Cor Cx. Cxt.

600720200 3134070140056 5 x 25 35 380 Vemelho 100 4 800
600720900 3134070149059 5 x 25 35 380 Vemelho 2 000 16 000
600720300 3134070140063 6 x 30 40 400 Azul 100 4 800
600721000 3134070149066 6 x 30 40 400 Azul 2 000 16 000
600720400 3134070140070 7 x 35 45 480 Amarelo 100 4 800
600721100 3134070149073 7 x 35 45 480 Amarelo 1 000 8 000
600720500 3134070140087 8 x 40 50 800 Laranja 100 2 400
600721200 3134070149080 8 x 40 50 800 Laranja 1 000 8 000
600720700 3134070140100 10 x 50 60 1100 Verde 50 1 200

L

D

Aba de expansão

Rasgo expansor

Segredos da BOLIX
Gola de retenção

Abas anti-rotação

Anel de fixação

Ponta cónica
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Betão Pedra Tijolo maciço BlocoTijolo

Betão Pedra Tijolo maciço

(CAIXA)
BUCHA FIXMADE

Código EAN D x L (mm) Prof. Furo (mm) Ø Gola (mm) F (mm) Carga (Kgf) Cx.

600800100 8016650871855 5 x 30 40 9 5 80 100
600800150 8016650871862 5 x 40 50 9 15 90 200
600800200 8016650871879 5 x 50 60 9 25 90 100
600800240 8016650871886 6 x 35 45 10 5 100 100
600800250 8016650871985 6 x 40 50 10 25 100 100
600800300 8016650871893 6 x 60 70 10 40 100 100
600800350 8016650871909 6 x 80 90 10 50 100 200
600800500 8016650871923 8 x 60 70 11 40 150 50
600800550 8016650871930 8 x 80 90 11 50 150 50
600800600 8016650871947 8 x 100 110 11 60 150 50
600800650 8016650871954 8 x 120 130 11 80 150 50

L
F

D

Bucha em poliamida 6, cor cinza RAL 7035 sem halogénio. De acordo com as 
normas ELV 200/53/EC, RoHS 2002/95/EC, 2003/11/EC e REACH 2006/1907/E. 
Guia do parafuso em “X” que acompanha o parafuso. Gola de embeber e ponta de 
inserção reduzida para facilitar a colocação da bucha. Temperatura de instalação 
0 a 40 ºC, resistênte a temperaturas de -20ºC a 60ºC. Parafuso pozidrive cabeça 
de embeber em aço C1008 com galvanização de zinco.

(CAIXA)
BUCHA NYLON C/TIREFOND

Código EAN D x L (mm) Prof. Furo (mm) Ø Gola (mm) F (mm) Ocos (Kgf) Macicos (Kgf) Cx.

705090010 3509098018104 16 x 140 150 9 60 200 450 20
705090020 3509090900209 16 x 160 170 9 80 200 450 20
705090030 3509090900308 16 x 200 210 9 80 200 450 20
705090040 3509090900407 16 x 240 250 10 80 200 450 20

Bucha em poliamida 6, desenvolvida para cargas leves e médias. Patilhas ao 
longo do corpo com função anti-rotação. Ponta de inserção reduzida para facilitar 
a colocação da bucha. Sistema que facilita a fixação em betão ou tĳolo oco.

L

F

D
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(BLISTER)

(BLISTER)

BUCHA Metal plana p/GESSO CARTONADO

BUCHA DRILL

Bucha em metal para gesso cartonado, desenvolvida para cargas leves. Fácil 
e rápida de aplicar, a ponta afiada permite uma perfuração precisa com a ajuda 
de um martelo, não necessitando de pré furação. Indicada para fixação de lam-
padas, quadros, estantes, componentes eléctricos e sanitários tendo sempre 
em conta a capacidade de carga.

Bucha autoperfurante em poliamida 6.6 para gesso cartonado, desenvolvida 
para cargas leves. Fácil e rápida de aplicar, a ponta afiada permite uma per-
furação precisa a partir de uma chave de fendas, não necessitando de pré 
furação. Indicada para fixação de lampadas, quadros, estantes, componentes 
eléctricos e sanitários tendo sempre em conta a capacidade de carga.

Bucha autoperfurante em metal zamak 3 NFA 55.010 para gesso cartonado, 
desenvolvida para cargas leves. Fácil e rápida de aplicar, a ponta afiada permite 
uma perfuração precisa a partir de uma chave de fendas, não necessitando de 
pré furação. Indicada para fixação de lampadas, quadros, estantes, componen-
tes eléctricos e sanitários tendo sempre em conta a capacidade de carga.

Código EAN L (mm) G (mm) L1 (mm) D (mm) Carga h. (kg) Carga v. (kg) Qtd.

006112231 8719942007535 30 12 30 4.0 10.2 36.6 25

Código EAN L (mm) D (mm) L1 (mm) D1 (mm) D2 (mm) Parafuso Qtd.

900616300 3439510616307 31 13 25 8.6 3.0 PH1 200

Código EAN L (mm) D (mm) L1 (mm) D1 (mm) D2 (mm) Parafuso Cx.

900594100 3439510593806 31 13 50 4.5 8.8 PZ2 100

L1

D

L

MG

Placa de gesso

Placa de gesso

Placa de gesso

L1

D1

D2

L

D

(CAIXA)
BUCHA DRIVA

L1

D2
D1

L

D
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Betão Pedra Tijolo maciço

Betão Pedra Tijolo maciço

Bucha em latão de elevada qualidade, resistênte à corrosão, salinidade e humi-
dades. Indicada para fixação de varão roscado e parafuso milimétrico. Desen-
volvida para cargas leves e médias. Fácil e rápida de aplicar, perfurar o 
suporte, inserir a bucha de latão no orifício ajustando a posição para que fique 
à face com o suporte. Ao aparafusar, as 4 abas na parte inferior abrem contra 
a parede do furo. O serrilhado lateral impede a rotação durante o aperto. 

Bucha em aço zincado de elevada qualidade e resistencia. Desenvolvida para 
cargas médias e pesadas. Fácil e rápida de aplicar, perfurar o suporte, inserir 
a bucha no orifício ajustando a posição para que fique à face com o suporte. 
Ao aparafusar, as 4 abas na parte inferior abrem contra a parede do furo.

Código EAN G D (mm) L (mm) Prof. Furo (mm) Carga (kg) Cx.

700943000 1007009430004 M6 8 23 28 100 100
700944000 1007009440003 M8 10 28 33 150 100
700945000 1007009450002 M10 12 34 40 210 50
700945500 1007009455007 M12 15 38 45 320 50

Código EAN G D (mm) L (mm) Prof. Furo (mm) Carga (kg) Cx.

900548020 1009005480205 M8 10 30 33 375 100
900548030 3439510623305 M10 12 40 43 375 50

(CAIXA)

(CAIXA)

BUCHA LATÃO

BUCHA METÁLICA DROP-IN

D

G

L

Betão Pedra Tijolo maciço AbobadilhaBlocoTijolo

D

G

L

(CAIXA)
BUCHA MEtálica BOLT PARAFUSO SEXTAVADO

Bucha metálica com parafuso sextavado em aço 6.8 e anilha, com acabamento 
zincado. Fácil de aplicar, a partir de um furo e após extrair o pó deste, inserir 
a bucha e o parafuso com recurso a um martelo, após ajuste deve fazer o 
aperto através da chave recomendada. O segredo desta bucha está na expan-
são controlada pelo aperto do parafuso e na gola anti-rotação, fazendo desta 
ideal para cargas médias. Possibilidade de desmontagem.

Código EAN Parafuso L (mm) E (mm) G (mm) Carga (kg) Cx.

300055441 3439510554418 M6 45 8 10 190 200
300055442 3439510554425 M6 60 8 10 190 200
300055443 3439510554432 M8 60 10 13 320 100
300055444 3439510554449 M8 80 10 13 320 100
300055447 3439510554470 M10 70 12 17 410 100
300055448 3439510554487 M10 100 12 17 410 50
300055452 3439510554524 M12 80 16 19 600 50
300055453 3439510554531 M12 110 16 29 600 25

EG

L
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Betão Pedra Tijolo maciço

(CAIXA)

(CAIXA)

BUCHA MEtálica BOLT Camarão fechado

BUCHA MEtálica BOLT Camarão ABERTO

Bucha metálica com camarão fechado em aço 6.8 e anilha, com acabamento 
zincado. Fácil de aplicar, a partir de um furo e após extrair o pó deste, inserir 
a bucha e o parafuso com recurso a um martelo, após ajuste deve fazer o 
aperto através da chave recomendada. O segredo desta bucha está na expan-
são controlada pelo aperto do parafuso e na gola anti-rotação, fazendo desta 
ideal para cargas médias. Possibilidade de desmontagem.

Bucha metálica com camarão aberto em aço 6.8 e anilha, com acabamento 
zincado. Fácil de aplicar, a partir de um furo e após extrair o pó deste, inserir 
a bucha e o parafuso com recurso a um martelo, após ajuste deve fazer o 
aperto através da chave recomendada. O segredo desta bucha está na expan-
são controlada pelo aperto do parafuso e na gola anti-rotação, fazendo desta 
ideal para cargas médias. Possibilidade de desmontagem.

Código EAN Parafuso L (mm) E (mm) Ø D (mm) Carga (kg) Cx.

300055437 3439510554371 M6 45 8 10 190 200
300055438 3439510554388 M8 60 10 11.8 320 200
300055439 3439510554395 M10 70 12 14.5 410 100

Código EAN Parafuso L (mm) E (mm) Ø D (mm) Carga (kg) Cx.

300055432 3439510554326 M8 60 10 11.8 320 100
300055433 1003000554336 M10 70 12 14.5 410 50

Betão Pedra Tijolo maciço

L

E
D

L

E
D



BUCHAS

www.leiritecnica.pt  l  244 828 011  l  geral@leiritecnica.pt 47

Soldadura
Gama
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(BLISTER)

(BLISTER)(BLISTER)

sOLDADOR eLÉCTRICO

PONTAS P/ Soldador ELÉCTRICOsOLDADOR eLÉCTRICO PISTOLA

Código EAN Ø (mm) Potência (W) Pot. Máxima (ºC) Qtd.

400739502 3509350007983 1.0 25 420 1
400739504 3509350007976 2.0 40 500 1
400739508 3509350007969 3.0 75 545 1
400739510 3509350007952 4.0 100 560 1

Código EAN Ø (mm) Pot. (W) Pot. Máx. (ºC) Qtd.

400739511 3509350007945 4.0 100 545 1

Código EAN Pot. (W) Qtd.

400739542 3509350007990 25 1
400739544 3509350008003 40 1
400739547 3509350008010 75 1
400739541 3509350008027 100 1

Soldador eléctrico indicado para soldaduras de baixa temperatura. Ideal para 
soldar placas de metal, tubos ou componentes electrónicos. Punho isolado 
e ergonómico assegura a proteção térmica e conforto de manuseamento.

Pontas em aço para soldador eléctrico indicado para soldaduras de baixa 
temperatura. Bico, espátula vertical e espátula de ângulo. Ideal para soldar 
placas de metal, tubos ou componentes electrónicos. 

Soldador eléctrico em formato de pistola indicado para soldaduras de baixa tem-
peratura. Ideal para soldar placas de metal, tubos ou componentes electrónicos. 
Punho ergonómico assegura a proteção térmica e conforto de manuseamento.

(CAIXA)(CAIXA)
MAçARICO 500 FLEXMAçARICO 500

Maçarico 500 flex de alta prestação e elevada qualidade. Permite a utilização 
cómoda em todas as posições graças à mangueira flexível. Potência térmica 
até 1650ºC e com uma autonomia de utilização de aproximadamente 1 hora. 
Com sistema de troca rápida de botĳa.

Maçarico 500 de alta prestação e elevada qualidade. Potência térmica até 
1650ºC e com uma autonomia de utilização de aproximadamente 1 hora. Cer-
tificado com norma EN417 - Tipo 200.

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (g) Cx.

400450904 3509350006719 1 650 Butano 190 1
Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (g) Cx.

400450901 3509350007877 1 650 Butano 190 1
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(CAIXA)

(CAIXA)(CAIXA)

MAçARICO 45090 BP

MAçARICO 45090 GMMAçARICO 600

Maçarico 45090 BP de alta prestação e elevada qualidade. Permite a utilização 
cómoda em todas as posições 360º após estabilização de funcionamento (10 
seg.). Potência térmica até 1700ºC e com uma autonomia de utilização de 
aproximadamente 1 hora. Com isqueiro piezoeléctrico integrado.
Contém: Maçarico 45090 BP + 1 botĳa gás 1350.

Maçarico 45090 GM de alta prestação e elevada qualidade. Permite a utilização 
cómoda em todas as posições 360º. Potência térmica até 1750ºC e com uma 
autonomia de utilização mais de 2 horas. Possibilidade de regulação do oxigé-
nio através de anilha. Com isqueiro piezoeléctrico integrado.
Contém: maçarico 45090 GM + 2 botĳas gás 1450.

Maçarico 600 de alta prestação e elevada qualidade. Equipado com isqueiro, 
pega ergonómica. Potência térmica até 1650ºC e com uma autonomia de uti-
lização de aproximadamente 1 hora. Com sistema de troca rápida de botĳa. 
Certificado com norma EN417.

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (gr) Cx.

400045090 3509350006610 1 700 1350 330 1

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (gr) Cx.

400450906 8435065002539 1 700 1450 220 1
Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (g) Cx.

400450914 3509350016381 1 650 Butano 190 1

(CAIXA)
MAçARICO 45090 XP

Maçarico 45090 XP de alta prestação e elevada qualidade. Com cabeça de 90º 
rotativa permite a utilização cómoda em todas as posições 360º e isqueiro 
piezoeléctrico integrado. Potência térmica até 1700ºC e com uma autonomia 
de utilização de aproximadamente 1 hora. 
Contém: maçarico 45090 XP + 2 botĳas gás 1450.

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (gr) Cx.

400450907 8435065002546 2 000 1450 775 1

(BLISTER/MALA/CAIXA) (BLISTER/MALA/CAIXA)
MAçARICO turbolite extreme MAçARICO CT 27

Maçarico TURBOLITE EXTREME de alta prestação e elevada qualidade. Com 
cabeça rotativa permite a utilização cómoda em todas as posições 360º e 
isqueiro piezoeléctrico integrado. Potência térmica até 2200ºC.

Conteúdo:
Blister: Maçarico
Mala: Maçarico + 2 botĳas GAS\\PRO;
Caixa: Maçarico + 2 botĳas GAS\\PRO;

Conteúdo:
Caixa*: Maçarico;
Caixa**: Maçarico + 2 botĳas GAS\\PRO;

Maçarico CT 27 de alta prestação e elevada qualidade. Com isqueiro piezo-
eléctrico integrado é recomendado para trabalhops que necessitem de 
chama concentrada. Compatível com GAS\\PRO e MAP\\PRO. Potência 
térmica até 2200ºC.

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (gr) Qtd.

400452000 7163525408348 2 200 PRO 450 BL
400452001 8435065001693 2 200 PRO 450 ML
400452005 8435065002515 2 200 PRO 450 CX

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Gás Bot. (gr) Qtd.

400451532* 3509350012086 2 100 PRO 450 CX
400451530** 8435065002973 2 100 PRO 450 CX
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(CAIXA)

(CAIXA)

MAçARICO 3000 FLEX

MAçARICO 2000 FLEX

Maçarico 3000 FLEX de alta prestação e elevada qualidade. Permite a utili-
zação cómoda em todas as posições 360º. Potência térmica até 3050ºC. 
Ideal para reparações e soldaduras em locais de dificil acesso, graças à 
sua portabilidade e que necessitem de alto poder calorífico. 

Maçarico 2000 FLEX de alta prestação e elevada qualidade. Permite a utili-
zação cómoda em todas as posições 360º. Potência térmica até 3050ºC. 
Ideal para reparações e soldaduras em locais de dificil acesso, graças à 
sua portabilidade e que necessitem de alto poder calorífico. 

Maçarico 4000 FLEX PRO de alta prestação e elevada qualidade. Permite a 
utilização cómoda em todas as posições 360º. Potência térmica até 3100ºC. 
Equipado com válvulas de segurança anti-retorno com manómetros indica-
dores de pressão. Ideal para reparações e soldaduras em locais de dificil 
acesso, graças à sua portabilidade e que necessitem de alto poder calorífico.

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Peso (kg) Cx.

400300000 3509350007884 3 050 5 1

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Peso (kg) Cx.

400200000 3509350011256 3 050 5 1

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Peso (kg) Cx.

400400000 3509350009581 3 100 4,50 1

(CAIXA)
MAçARICO 4000 FLEX PRO

Conteúdo:
1 botĳa de oxigénio, 1 botĳa gás 1450, 1 maçarico com válvulas anti-retorno 
e anti-incêndio, redutor MIGNON de oxigénio e mangueira com válvula anti-
retorno. tubos de oxigénio e de gás de 2 m, óculos de proteção, isqueiro e 
chave multi-usos.

Conteúdo:
1 botĳa de oxigénio, 1 botĳa gás 1450, 1 maçarico com válvulas anti-retorno 
e anti-incêndio, redutor MIGNON de oxigénio e mangueira com válvula anti-
retorno. tubos de oxigénio e de gás de 2 m, óculos de proteção, isqueiro e 
chave multi-usos.

Conteúdo:
1 botĳa de oxigénio, 1 botĳa de gás PRO, 2 nanoredutores (oxigénio 160 bar 
e GÁS//PRO 2.5 bar, 1 maçarico com válvulas anti-retorno e anti-incêndio, 1 
estrela (4 ponteiras de 63, 100, 250, 315 l/h), 1 ponteira de 160 l/h, tubos de 
oxigénio e de gás de 2 m, óculos de proteção, isqueiro e 1 chave de aperto.
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(CAIXA) (CAIXA)

(CAIXA)

(CAIXA) (CAIXA)

(CAIXA)

Gás BUTANO Gás 1350

Gás 1450

Gás\\PRO Botĳa Oxigénio

Gás 3050

Botĳa de gás butano. Em conformidade com as medidas de segurança exigi-
dads pela NF EN 417 de Abril de 2012.
Compatível com os maçaricos 500 FLEX e 600.

Botĳa de gás 1350 composta por uma mistura de 70% gás butano e 30% de 
gás propano. Equipada com uma válvula europeia tipo 7/16.
Compatível com os maçaricos 45090 BP e 3000 FLEX.

Botĳa de gás 1450 composta por uma mistura de 70% gás butano e 30% de 
gás propano. Equipada com uma válvula europeia tipo 7/16.
Compatível com os maçaricos 45090 GM e 3000 FLEX.

Botĳa de gás composta por uma mistura de gás metano, gás acetileno e de 
gás propadieno permitindo assim, alcançar temperaturas até 2200ºC. Auto-
nomia até 3 horas detrabalho com bocal de 11mm.
Compatível com os maçaricos TURBOLITE EXTREME, 4000 FLEC PRO.

Botĳa de oxigénio a 110 Bar. 
Compatível com os maçaricos 3000 FLEX e 4000 FLEX PRO.

Botĳa de gás 3050 composta por uma mistura de 50% gás butano e 20% de 
gás propano e 30 % de gás propileno. Equipada com uma válvula europeia 
tipo 7/16. Compatível com os maçaricos 45090 XP e 3000 FLEX.

Código EAN Cap. (ml) Peso (g) Cx.

400730240 3509350008096 380 220 12

Código EAN Cap. (ml) Peso (g) Cx.

400453000 3509350011560 1 000 450 12
Código EAN Cap. (ml) Peso (g) Cx.

400730243 3509350007891 950 145 12

Código EAN Cap. (ml) Peso (g) Cx.

400730244 3509350008096 410 250 12

Código EAN Cap. (ml) Peso (g) Cx.

400730242 3509350012994 600 190 12
Código EAN Cap. (ml) Peso (g) Cx.

400731245 3509350006603 600 190 12
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Eletrólise da água

DADOS TÉCNICOS
Pressão de funcionamento  ....................... 1.4 bar
Caudam máximo ........................................ 550 l/h
Tempo de serviço ....................................... 1h (entre abastecimentos)
Alimentação monofásica ........................... 230Vac – 11 A Max
Potência nominal ....................................... 2kW (modo normal)
Potência máxima ....................................... 2,4 kW (modo BOOST)
Consumo de água destilada* ..................... 0,25l/h (modo normal)
*Água com nível de pureza recomendado pela Castolin.
Consumo de aditivo* .................................. 0,10l/h (modo normal)
*Aditivo com nível de pureza recomendado pela Castolin.
Comp. x Larg. x Alt. (mm)  ......................... 395 x 360 x 960

(CAIXA) (BLISTER)
CORTA-TUBOS CORTA-TUBOS

Corta-tubos construído em liga de zinco com alumínio, magnésio e cobre. 
Boa resistência à tração e deformação. Substituição rápida de lâmina e 
caquilho de aço roscado anti-deslizamento. 

Soldadora a hidrogénio, dispensa a utilização de botĳas, permite maior 
segurança no transporte, acondicionamento e utilização. Ligar e soldar, 
sem necessidade de ajustes. Soldadura ecológica, reduz 94% a pegada de 
carbono no processo de soldar. Certidicação CE(Cat. IV DESP97/23/CE), sis-
tema anti-retorno de chama (ISO 5175 and EN 730) e carcaça em plástico 
autoextinguível (UL94 V2 e HB).

Corta-tubos construído em liga de zinco com alumínio, magnésio e cobre. 
Boaresistência à tração e deformação. Substituição rápida de lâmina e 
caquilho de aço roscado anti-deslizamento. Possui 4 rolamentos para ajudar 
o manuseamento, rotação e estabilidade do tubo. Incluí lâmina suplente.

Código EAN Corte Ø (mm) Cx.

400013011 8435065002614 3-28 1
400013012 8435065002621 3-30 1

Código EAN Corte Ø (mm) Bl.

400013013 8435065002638 3-35 1

(BLISTER)
ALICATE CORTA-TUBOS

Alicate corta tubo em alumínio com lâmina em aço SK4 temperado para 
maior resistência, cabo ergonómico revestido a borracha para maior conforto 
na utilização, lâmina com design de aresta especial HRC 57+1º para redução 
de 30% de esforço no corte. Alicate desenvolvido para utilização profissional.  

Código EAN Corte Ø (mm) Bl.

885371001 3800123161407 45 1

SK4PPPVCGenerationst1

(BLISTER)
Lâmina p/ CORTA-TUBOS

Lâmina p/ corta tubos para corte de tubos de vários materiais.

Código EAN  Ø (mm) Material Bl.

400130133 8435065002775 19 x 5 Alumínio / Cobre 2
400130134 8435065002782 19 x 5 Aço Inox 2

Código EAN Pot. Máx. (ºC) Peso (kg) Cx.
400240000 3509350018064 2 500 35 1

(CAIXA)
Soldadora Hidrogénio
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(BLISTER) (BLISTER)

(CAIXA)

(CAIXA) (CAIXA)

(CAIXA)

Manta proteção FLEX Manta proteção PRO

DECAPANTE 3030

DECAPANTE 157 SCE DECAPANTE 6000 FX

CALOR STOP GEL

Manta de proteção térmica flexível, para proteção de áreas ou equipamentos 
da chama durante o processo de soldadura. Contém silicato e magnésio. 
Conserva as características após utilização. Utilizável em apenas uma face.

Manta de proteção térmica flexível, para proteção de áreas ou equipamentos 
da chama durante o processo de soldadura. Fabricada com fibras de silício 
e isenta de amianto e cerâmica. Conserva as características após utilização. 
Utilizável em ambas as faces.

Decapante 3030 em gel para melhor aderência ao suporte. Adequado para 
soldadura fraca (estanho) em suportes de bronze, latão cobre e aço.

* Versão ECO, não contém ácido.

Decapante 157 SCE líquido, NÃO CORROSIVO, ecológico para soldagem de 
zinco (mesmo oxidado ou tratado) e ligas de cobre. Incluí pincel aplicador.

Decapante 6000 FX adequado para soldadura (estanho) em suportes de 
bronze, latão cobre, aço e aço inoxidável. Pode ser diluído em água destilada.

Spray anti-chama CALOR STOP GEL, função dissipador de calor, protege super-
fícies e componentes da chama durante o processo de soldadura. Seguro, não 
tóxico e inofensívo para a pele. Resíduos evaporam após 24 horas.

Código EAN Dimensões (mm) Prot. térmica Qtd.

400730371 3509350004999 200 x 280 1 1
Código EAN Dimensões (mm) Prot. térmica Qtd.

400730373 3509350011386 210 x 290 1.5 1

Código EAN Amplitude (ºC) Peso (gr) Qtd.

400303001 8435065001518 160 a 280 100 1
400303010* 8435065001495 160 a 280 100 1

Código EAN Amplitude (ºC) Qtd. (ml) Qtd.

400157000 3509350016190 160 a 300 320 1
Código EAN Amplitude (ºC) Peso (gr) Qtd.

400600013 3509350011041 500 a 780 100 1

Código EAN Cap. (l) Cx.

400456000 3509350010419 1 12
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(BOBINE)

(BLISTER)

(BLISTER)

SOLDA ESTANHO

VARETA PRATA S/ Decapante

VARETA PRATA C/ Decapante

Solda de estanho em bobine, indicada para soldadura branda com máxima 
fluidez de aplicação. Proporciona juntas capilares de máxima fiabilidade a 
baixa temperatura. Para melhores resultados, recomenda-se a utilização de 
decapante 3030.
Aplicações: Cobre, latão e aço.
*Solda indicada para eletrónica, com decapante integrado.

Varetas de solda com alto teor de prata sem decapante e sem cádmio. Indi-
cado para soldaduras fortes de alta capilaridade com máxima segurança. 
Recomendamos a utilização de decapante 6000 FX (ver pág.50).
Aplicações:
20% Prata - Cobre, latão, ferro e aço;
30% Prata - Cobre, latão, ferro, aço e níquel;
40% Prata - Aço, níquel e inox.

Varetas de solda com alto teor de prata com decapante e sem cádmio. Indi-
cado para soldaduras fortes de alta capilaridade com máxima segurança.Re-
comendamos a utilização de decapante 6000 FX (ver pág.50).
Aplicações:
20% Prata - Cobre, latão, ferro e aço;
30% Prata - Cobre, latão, ferro, aço e níquel;
40% Prata - Aço, níquel e inox.

Código EAN % (AG) Fusão (ºC) Res. tração (Kg/mm²) Ø (mm) Peso (gr) Cx.

400323220* 8435065001501 60% Estanho 183 - 190 15 1.0 100 12
400542320 8435065002331 3.5% Cobre 227 - 310 14 2.0 250 12
400303020 8435065001457 3.5% Prata 221 15 2.0 250 12
400306020 8435065001464 6% Prata 230 - 250 16 2.0 250 12
400308020 8435065001471 8% Prata 240 - 260 18 2.0 250 12

Código EAN % (AG) Fusão (ºC) Norma Res. tração (Kg/mm²) Ø (mm) Comp. (mm) Peso (gr) Nº Varetas

400610020 8435065001914 20% Prata 690 - 810 Ag 206 33 2.0 500 200 14
400610021 8435065001907 20% Prata 690 - 810 Ag 206 33 2.0 500 1 000 72
400610121 1004006101210 30% Prata 650 - 750 Ag 130 46 2.0 500 200 15
400610122 8435065000306 30% Prata 650 - 750 Ag 130 46 2.0 500 1 000 73
400610320 3509350011461 40% Prata 640 - 700 Ag 130 43 1.5 500 200 24
400610312 8435065000283 40% Prata 640 - 700 Ag 130 43 2.0 500 1 000 72

Código EAN % (AG) Fusão (ºC) Norma Res. tração (Kg/mm²) Ø (mm) Comp. (mm) Peso (gr) Nº Varetas

400610015 8435065001945 20% Prata 690 - 810 Ag 206 33 1.5 500 200 16
400610022 1004006100220 20% Prata 690 - 810 Ag 206 33 1.5 500 1 000 80
400610115 8435065000856 30% Prata 650 - 750 Ag 130 46 1.5 500 200 16
400610123 1004006101234 30% Prata 650 - 750 Ag 130 46 1.5 500 1 000 80
400610313 8435065000313 40% Prata 640 - 700 Ag 130 43 1.5 500 1 000 80
400610314 8435065002157 40% Prata 640 - 700 Ag 130 43 1.5 500 - 2
400610315 8435065002140 40% Prata 640 - 700 Ag 130 43 1.5 500 200 24
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(BLISTER)

(CAIXA)

VARETA Cobre-fósforo

Máquina de soldar Inverter RDP-iw23

Varetas de solda cobre-fósforo de alta fluidez sem decapante. Indicado para 
soldaduras fortes de alta capilaridade com máxima segurança em instala-
ções de gás, tubagens e aquecimento. Recomendamos a utilização de 
decapante 6000 FX (ver pág.50).
Aplicações:
0% - Cobre, latão e bronze;
2% - Cobre, latão e bronze;
5% - Cobre, latão e bronze.

Máquina de soldar inverte RDP-IW23 especialmente desenvolvida para ali-
mentação através de gerador, dendo também possível a alimentação a partir 
da rede eléctrica. O indicador de sobrecarga permite uma utilização segura 
e o painel digital, precisão no ajuste. Leve e compacta, com o pega ergonó-
mica torna-se facilmentre transportável.
Incluí: Pega, escova, mascara de soldar. 

Código EAN % (AG) Fusão (ºC) Norma Res. tração (Kg/mm²) Ø (mm) Comp. (mm) Peso (gr) Nº Varetas

400524622 8435065001730 0% 710 - 750 CuP 182 22 2.0 500 200 16
400524623 1004005246233 0% 710 - 750 CuP 182 22 2.0 x 2.0 500 1 000 60
400528021 8435065001754 2% 645 - 800 CuP 280 25 2.0 500 200 15
400528022 1004005280220 2% 645 - 800 CuP 280 25 2.0 500 1 000 74
400528620 8435065001761 5% 640 - 810 CuP 281 27 2.0 500 1 000 74
400528621 1004005286215 5% 640 - 810 CuP 281 27 2.0 x 2.0 500 1 000 60
400528622 8435065001778 5% 640 - 810 CuP 281 27 2.0 500 200 16
400528623 8435065001785 5% 640 - 810 CuP 281 27 2.0 500 - 7

Código EAN Resiliência
(J) Norma Res. tração 

(N/mm²)
Limite elástico 

(N/mm²) Aumento (%) Ø (mm) Comp. (mm) Peso
(gr) Nº Varetas

400410023 3509350011676 60 E-6013 410 - 500 470 - 550 24 - 26 2.0 350 - 45
400410042 3503950011185 60 E-6013 410 - 500 470 - 550 24 - 26 2.0 350 5 000 460
400410028 3509350011683 60 E-6013 410 - 500 470 - 550 24 - 26 2.5 350 - 25
400410043 3589350011164 60 E-6013 410 - 500 470 - 550 24 - 26 2.5 350 5 000 280
400410033 3509350011690 60 E-6013 410 - 500 470 - 550 24 - 26 3.2 350 - 15
400410044 3503950011171 60 E-6013 410 - 500 470 - 550 24 - 26 3.2 350 5 000 170

Código EAN A Entrada (kVA) Saída (V) Peso (gr) Ø electrodo (mm) Cx.

881077208 3800972004207 20 - 200 7.8 28 3.63 1.5 - 4 1

(BLISTER/CAIXA)
Elétrodo

Elétrodo revestido com rutilo para soldadura de juntas/uniões em todas as 
posições. Recomendada a utilização em aços estruturais em geral, chapas 
finas e tubos de aço. Bom condutor de corrente. Levantamento automático 
dos resíduos.

50 - 70 A
Ø 2.0

◄ 300 mm ►
45 u.
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